We like
hard work!

SPECIALIZIRANI V PROIZVODNII
GOZDARSKIH PRIKOLIC IN DVIGAL
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Ustanovitev podjetja OU Lisako sega v leto 2001. Od leta
B IVI 2006 naprej se je naSe proizvodno podjetje osredotocdilo
na izdelavo gozdarskih prikolic in dvigal. Leta 2013 smo zaceli svoje produkte
prodajati pod blagovno znamko BMF.

Estonija je drzava, v kateri je polovica ozemlja gozdnih povrsin. Dolgoletne
izkusnje v lokalnem gozdarstvu ustvarijo odlicno okolje za oblikovanje in
proizvodnjo inovativnih in neizmerno cenjenih gozdarskih prikolic in dvigal.

Prodajni program

Iz svojega prodajnega programa smo sestavili osem razli¢nih kompletov strojev,
med katerimi lahko stranke — od kmetovalcev do profesionalnih gozdarjev —
izberejo primeren model za svoje potrebe. Nosilnosti se zacnejo pri 6 tone
in se koncajo pri 17 tonah. Dosegi dvigal pa so med 4,3 in 9,05 metrov.
Ob enem je mozZno sestaviti komplet po lastni Zelji, ali pa kupiti posamezno
prikolico ali dvigalo.

BMPF 6T2 / BIMIF 430 ..ottt 4
BMF 7T1 / BIMIF 540 ..ottt 5
BMPF 8T / BIMIF 650 .....cooiiiiiiiiiiiiiiiiieiee ettt 6
BMPF 10T2/ BIMF 720 ..ot 7
BMF 1272 / BIMF 750 ....oooiiiiiiiiiiicieeceeeeeeeee et 8
BMF 1472 / BIMF 850 ..ottt 9
BMPF 17T2 / BIMF 905 ..ot 10

Izbira po zelji
Zaradi izbire med 13 razli¢nimi prikolicami in 7 dvigali se lahko vsaka stranka
po Zelji odloci za komplet, ki ji bo najbolje ustrezal.

Dodatna oprema

Velika izbira dodatne opreme pomaga stranki, da si ustvari zelo oseben stroj
za delo.
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BMF 6T

Prikolica s platformo in nosilnostjo é ton je
opremljena z dvigalom dosega 4,3 metra.

TRE
VAN

Prikolica BMF 6T2

Nosilnost, kg

Skupna doiZina, mm 4 895
Dolzina nakladalnega prostora, mm 3000
Skupna Sirina s standardnimi kolesi, mm 2030

Standardna kolesa 11,5/80-15,3

400/60-15.5
Podvozje, mm 40X120X6
osi 70x70-6
‘Nakiadalna bow)réfna. m' ““ 130

Eiﬁndri pﬁkl&bﬁega dnoga.;os
Obo;st;ansklkoT p}%kfopnééé Er’dgaf{?
Ord-daljénost'od' tal - klirens, mm
'Podpoma noga nameséena na prikolico




Prikolica z enocevnim podvozjem
in nosilnostjo 7 ton je opremljena
z dvigalom dosega 5.4 metra.

Prikolica BMF 7T1

Nosilnost, kg

Skupna dolZina, mm

DolZina nakladalnega prostora mm
Skupna $irina s standardnimi kolesi, mm

‘Standardna kolesa

Podvozje, mm

Osi

Nakladalna povriina, m®

Cilindri priklopnega droga, kos
Obojestranski kot prikiopnega droga, £ °
Oddaljenost od tal - klirens, mm
Podporna noga namescena na prikolico

7000
4425
2 800
2005

11,5/80-153
400/60-15,5

140x140x6
60x60-6
145
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Prikolica z dvocevnim podvozjem
in nosilnostjo 10 ton je opremljena
z dvigalom dosega 7,2 metra.
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Prikolica BMF 10T2
Nosilnost. kg 10 000
Skupna dolZina, mm 6 380
DolZina nakladalnega prostora, mm 4000
Skupna Sirina s standardnimi kolesi, mm 2120
Standardna kolesa 400/60-15,5
500/50-17
520/50-17
Padvozje, mm 2x{200x100x%6)
Osi 70x70-6
Nakladalna povriina, m* 2,20
Cilindri priklopnega droga, kos 2
Obojestranski kot priklopnega droga, £ © 40
QOddaljenost od tal - klirens, mm 565

Podporma noga namescena na prikolico
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Prikolica z dvocevnim podvoziem
in nosilnostjo 12 ton je opremljena
z dvigalom dosega 7.5 metra.

000 7 A
5340 ( . '
A ‘ a
Prikolica BMF 12T2 )
Nosilnost, kg 12 000 ‘ \
Skupna dolzina, mm 6 600 "
Dolzina nakladalnega prostora, mm 4 200 .
Skupna sSirina 5 standardnimi kolesi, mm 2185
Standardna kolesa 400/60-15,5 \ \,.
500/50-17
520/50-17 S \
Podvozje, mm 2x(200%x100x6) &
Osi 70x70-6 . -
Nakladalna povréina, m* 245 1 J
Cilindri priklopnega droga, kos ] 27 '3
Obojestranski kot priklopnega droga, £ °© 40 ’
Oddaljencst od tal - klirens, mm 565
Podporna noga namescena na prikolico




BMF 14T

Prikolica z dvocevnim podvoziem
in nosilnostjo 14 ton je opremljena
z dvigalom dosega 8.5 metra.

Prikolica BMF 14Tz
Naosilnost, kg 14 000

Skupna dolzina, mm 6 600

Dolzina nakladalnega prostora, mm 4200
Skupna Sirina s standardnimi kolesi, mm 2435
Standardna kolesa 550/45-22,5
Podvozje, mm 2x(200X100X6)
Osi 80X80-8
Nakladalna povrsina, m* 245-28
C'iili'ndri priklopnega droga, kos 2
Obojestranski kot priklopnega droga, £ ° 40
Oddaljenost od tal - klirens, mm

Podporna noga namescena na prikoi'ico




17 000

6920
4 200

2520

BMF 17T2

Prikolica
Nosilnost, kg

m

metra,

vnim podvozje
9051

IA.‘

—

BMF 17T1:

in nosilnostjo 17 ton je opremljena
a

Prikolica z dvoce
z dvigalom doseg

,mm

Skupna dolzina

Dolzina nakladalnega prostora, mm

Skupna Sirina s standardnimi kolesi, mm

Standardna kolesa

22,5

600/50/22,5
2x{200x100x8)

550/45-

8
A

raex400(8mm)
20X90-

2,9-3

2

Nakladalna povrsina, m

Cilindri priklopnega droga, kos

Obojestranski kot prikiopnega droga, = °

QOddaljenost od tal

695

klirens, mm

FD

a prikolico

amescena n

Podporna noga n




TEHNICNI PODATKI

Prikolice
BMF 6T2 BMF 7T1 BMF 8T:1 BMF 8T2 BMF 9T1 BMF 972
Nosilnost, kg 6000 7 000 8000 8 000 9 000 9 000
Skupna dofZina, mm 4895 4 425 5660 5955 6 160 6180
DolZina nakladalnega prostora, mm 3000 2800 3380 3575 3850 3 800
Skupna §irina s standardnimi kolesi, mm 2030 2005 2170 2120 2170 2120
Standardna kolesa 11,5/80-153 11,5/80-153 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5
400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17
R R ) 520/50-17  520/50-17  520/50-17  520/50-17
Podvozje, mm 60X120X6 140x140x6 160x160x8 2x(200x100x6) 160x160x8 2x{200x100x6)
Osi 70x70-6 60x60-6 60x60-6 60x60-6 70x70-6 70x70-6
Nakladalna povrsina, m* 1,30 145 1.95 2,20 1,95 220
Cilindri pnklopnega dnoga kos - - 1 b 2 2
Obo;estranskl kot pnktopnega droga :t° - . 40 40 40 40
Oddaljenost od tal 470 555 575 550 575 565
Podporna noga nameséena na pnkolnco A A . e,

BMF 1072 (Pro) BMF 11T1 BMF 12T2(Pro) BMF 14T2Pro  BMF 17T2 Pro

Nosilnost, kg 10000 11 000 12000 14 000 17 000
Skupna dolzina, mm 6380 6185 6 600 6 600 6920
Dolzina nakladalnega prostora, mm 4000 3870 4200 4200 4200
Skupna ilnqa 5 st;(\c#;(dnlml };ol&n mm 2120 2275 3 2 185 P 435 2 520
Standardna kolesa 400/60-15,5 400/60—15,5 400/60-155  550/45-225  550/45- 22 5
500/50-17 500/50-17 500/50-17 600/50/22,5
520/50-17 520/50-17 520/50-17
Podvozje, mm 2x(200x100x6) 200x200x8  2x{200x100x6) 2x(200X100X6) 2x(200x100x8)
raex400(8mm)
Osi v 70x70-6 70x70-6 70x70-6 80X80-8 90X90-8
Nakladalna povréina, m’ 2,20 230 245 245-28 29-34
Cilindri priklopnega droga, kos 2 2 2 2 2
Obojestranski kot priklopnega droga, £° 40 40 40 40 40
QOddaljenost od tal - klirens, mm 565 580 565 670 695
Podporna noga namescena na prikelico A/FD - A/FD A/FD FD
-
Dvigala
BMF 430 BMF 540 BMF 650 BMF720 BMF 750 BMF 850 BMF 905
Najved)i doseg, m 43 54 65 7.2 7.5 85 9.05
Dvizni moment, kNm, 29 29 46 57 68 68 68
bruto
Dvizna mo¢ na 4 m brez 620(3m) 550 835 1000 1420 13460 1350
prijemala in rotatorja, kg S . S . [
DviZna mot na najvecjem 420 385 530 560 615 515 490
dosegu brez prijemala in
rotatorja. kg
Prijemalo/Kles¢a, m* 0,15 015 02 0,2/0,24 0,24/0,27 0,24/0,27 0,24/0,27
Rotator, t 3 3 3/4 3/4 4 4 4
Obracalni moment, kNm 49 49 10 145 17 17 20,5
St. obracalnih cilindrov, kos 2 2 4 4 4 4 4
Obracalni kot stebra, ° 360 360 360 370 370 370 370
Delovni tlak , bar 190 190 190 190 190 190 190
Kapaciteta hidravlicne 30-60 30-60 30-60 30-60 40-80 40-80 40-80
crpalke, 1/min ) e
Tip podpornih nog K A A/FD A/FD FD FD FD
Siroki kot . . . . ° o

o
Teleskopski podaljSek - . . . ° x2 x2




ZDRUZLJIVOST

Priporocene kombinacije dvigal in prikolic

BMF 430 BMF 540 BMF 650 BMF 720 BMF 750 BMF 850 BMF 905

BMF 6T2 L] L]

BMF 7T1 ° ]

BMF 8T1 L] ]

BMF 8T2 [ ] ]

ﬁMF-ﬂl 0 °

BMF 972 ® 0_

BMF 1072 ° e

BMF 1072 Pro ° ]

BMF 11T ° [ ] [ ] L] ]
BMF 1272 [ L] [ ] L] ]
BMF 1272 Pro ° [ ] [ ] L] [ ]
BMF14T2 Pro [ ] ] ]
BMF 1772 Pro ° o L]

Proizvodni obrat BMFse
nahaja v okrozju L55ne-V!ru i
. (vvasi Arkna) in ima 6000 m* 555
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Na svetu je vec€ kot sto razli¢nih vrst bora, vendar je rdeci
bor (znanstveno ime Pinus sylvestris) tisti, ki je avtohtona
vrsta Evrazije. V Estoniji je rdeci bor edina vrsta bora,
pa tudi ena izmed najbolj razsirjenih vrst dreves, v nasih
gozdovih. Idealni pogoji za rast omogocajo rdecemu boru,
da dosega najvisje visine — tudi do 46,6 metrov.

Rdedi bor je v gozdarstvu zelo pomembno drevo, saj ga
uporabljajo za pridobivanje celuloze in predelovanje v
razli¢ne lesne izdelke. Cas, ko so hlode bora uporabljali za ’2} .
gradnjo ogrodij za plovila, je res mimo, vendar bor ostaja |
zelo cenjen pri pohistvu in kot gradbeni material.
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DODATNA OPREMA

Prijemala-
Klesca

Krmilni ventili

Kle§<':a 0,15

Klesca 0,2
e ¥

Klesca 0,24

Kleééa 0,27

|/’}r~q\:}?\’\-\ I/jru &5‘3-\,

\&\ <\ .\ \?\\‘ '\\\\\
‘ﬂ;}-’” L )
1303 mm. \
J
5/7 XY 6/8 XY 2/8 on/off 4/8 XYZ
Elektri¢ni Wireless Lahki krmilni
krmilni blok krmilni blok blok
BMF BMF BMF BMF BMF BMF BMF
430 540 650 720 750 850 905
Krmilni ventil 5/7XY (50 ) L
Krmilni ventil 6/8XY (551) @ [ &
Krmilni ventil on/off 60 | @ [ @
Krmilni ventil 4/8 xyz (60 1) @ ® o
Lahki krmilni ventil Hydrocontrol L L L
Krmilni ventil 4/8 xyz (80 1) [ @ @
Krmilni ventil on/off 80 | @ ® &
Krmilni ventil HPC ® @
Hydrocontrol Elektricni o [ @ =)
BrezZi¢ni krmilni ventil Scanreco © L] @
Walvoil DPX 100/8 ® e @
Hydrocontrol DVS14 prehidr. ® L] e
Hydrocontrol DVS14 pop. elekt. ® L] L]




H id ra\lliéne Batne ¢Erpalke Zobniske &rpalke

Rezervoar za hidr. olje
65 1, 100l

Zavore

POd a Ij §e k Dvocevni podaljSek Enocevni podaljsek

Crpalke

DODATNA OPREMA

15



Ostalo

Posebne
gozdarske luci Kilpi

4 WD Zunanji pogo

="

Nakladalni nosilec za
prikolice z dvema
glavnima nosilcema

Zlozljive
luci

Black Bruin 2 WD / 4 WD Notranji pogon ..

Stojisce

Vitel




Medeninasta pusa (izjema 0,15)

Ohisje in kraki narejeni iz materila Hardox

{GARANCUE

L8 8 & &

Tri leta garancije
na okvir prikolice
dvigalo in sistem
obracanja dvigala

Vsi sorniki 42 CrMo4

Glavna roka iz materiala Domex

Zascita dviznega cilindra

Podvozje prikolice
iz materiala S 420 :4
4 |

™ Cilindri 42 CrMo4

Podporne roke 82 x 8 mm

({1
(S

Oljni indikatior v ohisju
Sistema za obracanje

Posebna gozdarska

kolesa Prasno pobarvano

Profesionalna verzija

hati Nastavljivi drsniki
(posebej mocna)

OE: A0
PROFI KMET =

Profi Kmet d.o.o. [ +386 (0)40 602 828
Prekopa 50 +386 (0)31 240 577
S1 3305 Vransko * info@profi-kmet.si

Slovenia www.profi-kmet.si



