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Bel Ersatztellbestellungen ist die Fabrikationsnummer lhrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen
Zeit,

Geld und Araer und erleichtert uns die Abfertiauna.
Tragen Sie die Nummer lhrer Maschine bitte hier ein:

Nr: Geliefert am

Dann haben Sie bei Ersatzteilbestellungen die Nummer immer zur Hand. Die Fabrikationsnummer ist auf dem
Fabrik-
schild einaetraaen. siehe Bild.

Always state the serial number and if possible the year of the machine when ordering spare parts whereby you
save time and money and faxilitates matters for us.

Please enter the number of your machine here:

Nr: Delivered on the

Appropiate when ordering parts. The serial number is located as shown an the figure.

Bestiller De reservedele sa opgiv venligst maskines fabrikationsnummer og eventuelt kgbsar. Det sparer Dem tid,
penge op argelser og os ungdigt besveer.

De kan notere numeret pd Deres maskine her:

Nr: Levered den

S4 har De det ved handen, nar De eventuelt skal bestille reservedele. Fabrikationsnummeret findes indhugget i
rammen, som vist pafiguren.

Lorsque vous commandez des pieéces de rechange, indiquez toujours le numéro de série de votre machine et si
possible son année de fabrication. Vous éviterez des pertes de temps et vous nous faciliterez le travail.

Piére de noter ici le numéro de série de votre machine:

Numeéro: Livrée le

Ceci vous sera utile lorsque vous commanderez des pieces. Le Numéro de série est place dans le cadre indiqué
sur la
fiqure.

Gelieve bij een bestelling van onderdelen altijd het serienummer van de machine te vermelden. Dit voorkomt extra
kosten, ergernis en tijdverlies en bespoedigt de aflevering.

Noteer hieronder het serienummer van uw machine:

Nr: Leverdatum

Op deze wijze heeft u voor de bestelling van onderdelen het nummer steeds bij de hand. Het serienummer is in het
typeplaatje op de machine gegraveerd.
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Sicherheitstechnische Hinweise

Safety Technical Advices

Instructions de sécurité
technique

Sehr geehrter Kunde,

Wenn Sie das Geréat Uberprufen,
prufen Sie bitte, ob
Transportschaden aufgetreten
sind. Kontrollieren Sie auch, ob
samtliche Teile, die zum
Lieferumfang gehdren, angeliefert
wurden.

Informieren Sie lhren Handler,
wenn etwas nicht stimmt!

Dear Customer,

When you take the machine over
please check if any damage has
occured in transit and also that all
parts covered by the order have in
fact been delivered.

Inform your dealer of any
discrepancies.

Cher Client,

Dés que vous réceptionnez la
machine, veuillez vérifier s'il n'y a
pas de dommages dis au
transport et si toutes les pieces
concernant le matériel sont livrées.

Informez votre concessionnaire
dés que quelque chose n'est pas
reglementaire.

Vor Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und die
Sicherheitshinweise lesen und
beachten!

In dieser Betriebsanleitung haben
wir alle Stellen, die Ihre Sicherheit
betreffen, mit diesen Zeichen
versehen. Geben Sie alle
Sicherheitsanweisungen auch an
andere Benutzer weiter.

M

Vor Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und die
Sicherheitsvorschritten
lesen und beachten!

©

9

Avant la mise en marche,
lire et bien respecter le
mode d'emploi et les
instructions de sécurité!

®

Lees de gebruiksaanwij-
zing en de veiligheids-
voorschriften door, voor-
dat de machine in gebruik
wordt genomen en volg
de aanwijzingen ervan op!

®

Prior to operating the
machine read and observe
the operator's manual and
all safety instructions!

99.45-15.2 0629560

Prior to operating the machine
read and observe the operator's

manual and all safety instructions!

In this operating instruction booklet

we have marked all paragraphs
which refer to your safety with this
sign. Pass on all safety advices
also to other users.

@gb

©

Vor Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und die
Sicherheitsvorschriften
lesen und beachten!

0

Avant la mise en marche,
lire et bien respecter le
mode d'emploi et les
instructions de sécurité!

®

Lees de gebruiksaanwij-
zing en de veiligheids-
voorschriften door, voor-
dat de machine in gebruik
wordt genomen en volg
de aanwijzingen ervan op!

Prior to operating the
machine read and observe
the operator's manual and
all safety instructions!

99.45-15.2 0629560

Avant la mise en marche, lire et
bien respecter le mode d'emploi et
les instructions de sécurité!

Dans cette notice nous avons
repéré toutes les indications
concernant votre sécurité avec ce
symbole. Informez-en aussi les
autres utilisateurs.

M

Vor Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und die
Sicherheitsvorschriften
lesen und beachten!

0

Avant la mise en marche,
lire et bien respecter le
mode d'emploi et les
instructions de sécurité!

®

Lees de gebruiksaanwij-
zing en de veiligheids-
voorschriften door, voor-
dat de machine in gebruik
wordt genomen en volg
de aanwijzingen ervan op!

®

Prior to operating the
machine read and observe
the operator's manual and
all safety instructions!

99.45-15.2 0629560
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Bestimmungsgemale
Verwendung

Declined use of the machine

Reglementation d'utilisation

Der Zettwender Z 555 Hydro ist
ausschlieRlich fur den tblichen
Einsatz bei landwirtschaftlichen
Arbeiten gebaut
(bestimmungsgemalRer
Gebrauch).

Er darf nur zum Zetten, Wenden,
Freiraumen von Feldrandern,
Schwad- und Loreienstreuen von
Grunfutter (Luzerne, Klee, Gras
etc.) Heu und Stroh verwendet
werden.Er darf nur an Traktoren
die mit Heckanbaueinrichtung
ausgerustet sind angebaut und
durch die Traktorzapfwelle mittels
Gelenkwelle angetrieben werden.

Jeder darliber hinausgehende
Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgemalf3. Fur hieraus
resultierende Schéaden haftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfr
tragt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemalien
Verwendung gehért auch die
Einhaltung der vom Hersteller
vorgeschriebenen Betriebs-,
Wartungs- und
Instandhaltungsbedingungen.

Die Zettwender dirfen nur von
Personen genutzt, gewartet und
instandgesetzt werden, die hiermit
vertraut und Uber die Gefahren
unterrichtet sind.

Die einschlagigen
Unfallverhiitungs-Vorschriften
sowie die sonstigen allgemein
anerkannten
sicherheitstechnischen,
arbeitsmedizinischen und
straBenverkehrsrechtlichen
Regeln sind einzuhalten (siehe in
dieser Betriebsanleitung).

Eigenméachtige Veranderungen an
der Maschine schlie3en eine
Haftung des Herstellers fir daraus
resultierende Schaden aus.

The tedder Z 555 Hydro obtained
by you has been exclusively
designed for operation in
agricultural for operation in
agricultural situations (declined
use).

It may only be used for handling
green forage (alfalfa, clover, gras
etc.), hay and straw for the
following operations: tedding,
turning, clearing of field
boundaries, spreading of windrows
and small night swaths.

It may be mounted solely on
tractors equipped with a rear hitch
and must be driven by the tractor
power take-off via an universal
joint drive shaft (p.t.o. shaft).

Any use beyond the one stipulated
above is no longer considered as
declined use. The manufacturer
does not accept any responsibility
for damages resulting from this;
the operator himself carries the full
risk.

Under "declined use" the
manufacturer's prescribed
operation-, maintenance- and
repair conditions are to be
adhered to.

The tedders may only be operated,
maintained and repaired by such
persons who have been made
acquainted with it and who have
been advised about the dangers.

The applicable accident prevention
advice as well as further generally
accepted safety technical,
working, medical and traffic rules
should be adhered to.

Any damages resulting from
arbitrary changes on the machine
rule out the responsibility of the
manufacturer.

La faneuse Z 555 Hydro est
exclusivement réservé pour les
usages courants en travaux
agricoles (utilisation selon
réglementation).

Elle ne doit étre employée que
pour epandre, faner, dégager les
boudures des parcelles, épandre
des andains de nuit, du fourrage
vert (luzerne, herbe naturelle etc.)
du foin et de la paille.

Elle ne doit étre attelée qu'a
I'arriere d'un tracteur agricole et
mise en fonctionnement qu'a l'aide
de la prise de mouvement de celui-
ci.

Tout autre but d'utilisation n'est
pas valable vis-a-vis la
réglementation. En cas de
dommage, la responsabilité du
constructeur ne peut étre
engagée, seule celle de
l'utilisateur l'est.

La réglementation prévoit
également le respect des
consignes d'utilisation, d'entretien
et de maintenance édictées par le
constructeur.

La faneuse ne doit étre utilisé,
entretenu, et réparé que par des
personnes averties et conscientes
des impératifs et dangers
d'utilisation.

Les prescriptions de sécurité ainsi
gue la réglementation de la
Prévention agricole, de la
médecine du travail, du Code du
travail et du Code de la route
doivent étre respectées.

Une modification propre a
l'utilisateur dégage la
responsabilité du constructeur
pour les dommages subis par
I'appareil, utilisateur, des tiers ou
leurs biens.



BestimmungsgemaRe
Verwendung

Declined use of the machine

Reglementation d'utilisation

Anzugsdrehmoment fiir Schrauben: Nm (lb-ft}
Couple de serrage pour vis

Tightening torque for screws
Aandraaimoment voor schroeven
Startdrejemoment for skruer

Schrauben / Screws Klasse / Class 8.8

Vis / Schroeven Catégorie / Klas 8.8

Skruer Klasse 8.8
M8 26 (19)
M 10 53 (39)
M12 2} (67)
M 12x1,25 100 (74
M14 145 (107)
M 14x1,5 158 (116)
M 16 223 (164)
M 16x1,5 239 (176)
M 18 317 (234)
M 20 450 (332




Allgemeine Sicherheits- und
Unfallverhiitungs- Vorschriften

General safety and accident
prevention advice

Prescriptions générales de
sécurité et de prévention des
accidents

Grundregel:

Vor jeder Inbetriebnahme das
Gerat und den Traktor auf
Verkehrs- und Betriebssicherheit
Uberprifen!

1. Beachten Sie neben den
Hinweisen in dieser
Betriebsanleitung die allgemein
gultigen Sicherheits- und
Unfallverhitungs-Vorschriften!

2. Die angebrachten Warn- und
Hinweisschilder geben wichtige
Hinweise fiir den gefahrlosen
Betrieb; die Beachtung dient lhrer
Sicherheit!

3. Bei Benutzung 6ffentlicher
Verkehrswege die jeweiligen
Bestimmungen beachten!

4. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen
Einrichtungen und
Betatigungselementen sowie mit
deren Funktion vertraut machen.
Wahrend des Arbeitseinsatzes ist
es dazu zu spat!

5. Die Bekleidung des Benutzers
soll eng anliegen. Locker
getragene Kleidung vermeiden!

6. Zur Vermeidung von
Brandgefahr Maschine sauber
halten!

7. Vor dem Anfahren und vor
Inbetriebnahme Nahbereich
kontrollieren (Kinder)! Auf
ausreichende Sicht achten! Bei
Betrieb hat der Fahrer bei
Hinzukommen einer weiteren
Person darauf zu achten, dafi
entweder die Person fernbleibt,
oder er das Gerat unverziglich
abschaltet!

8. Das Mitfahren wéhrend der
Arbeit und der Transportfahrt auf
dem Arbeitsgerat ist nicht
gestattet!

9. Geréat vorschriftsmafig
ankuppeln und nur an den
vorgeschriebenen Vorrichtungen
befestigen und sichern!

Basic principle:

Always check traffic and
operational safety before any
putting of the machine into
operation.

1. Adhere to the general rules of
health- and safety precautions
besides the advice in this
instruction manual!

2. The fitted warning and advising
plates give important hints for a
dangerless operation; adhering to
serves your own security!

3. When making use of public
roads adhere to applicable traffic
rules.

4. Become acquainted with all
installations and controlling
devices as well as with their
function before beginning with the
operation. Doing this during
operation would be too late.

5. The clothing of the operator
should fit tight. Avoid wearing any
loose clothing!

6. To avoid danger of fire keep
your machine clean!

7. Before beginning to drive check
surrounding area (children etc.)
Ensure sufficient visibility!

While operating the driver has to
pay attention that other persons
coming along will stay away from
the machine or he stops it.

8. Sitting or standing on the
implement during operation or

during transport is not permissible.

9. Attach implements as advised
and only to the advised devices!

Reégle fondamentale:

Avant chaque mise en service de
I'appareil, vérifier les sécurités
pour le transport et I'utilisation.

1. Observer a l'aide des
instructions de cette notice les
prescriptions de sécurité et de
prévention des accidents!

2. Les étiquettes d'avertissement
et d'instructions donnent des
conseils pour un travail sans
accident, la sécurité de I'utilisateur
en dépend!

3. En empruntant les voies
publiques, respecter la
réglementation routiére!

4. Avant le début de travail se
familiariser avec tous les
dispositifs et éléments de
commande et avec leurs fonctions.
Durant le travail il est trop tard!

5. L'utilisateur doit porter des
vétements ajustés. Eviter tout
vétement flottant!

6. Tenir I'appareil propre pour
eviter les risques d'incendie!

7. Avant de démarrer et de mettre
en marche, contrbler les abords
immédiats (enfants). Faire
attention a la visibilité suffisante!
Lorsque I'andaineur fonctionne, le
chauffeur doit interdire a toute
personne d’approcher I'appareil ou
bien il doit l'arréter.

8. Le transport de personnes sur
la machine durant le travail ou le
trajet est absolument interdit!

9. Atteler I'outil conformément aux
prescriptions et sur un dispositif
conforme aux normes!



Allgemeine Sicherheits- und
Unfallverhiitungs- Vorschriften

General safety and accident
prevention advice

Prescriptions générales de
sécurité et de prévention des
accidents

10. Beim An- und Abbauen die
Stitzeinrichtungen in die jeweilige
Stellung bringen!(Standsicherheit!)

11. Beim An- und Abkuppeln von
Geraten an oder vom Traktor ist
besondere Vorsicht notig!

12. Zuldssige Achslasten und
Gesamtgewicht beachten!

13. Zulassige
Transportabmessungen beachten!

14. Transportausristung - wie z.B.
Beleuchtung, Warneinrichtungen
und evtl. Schutzeinrichtungen
Uberprifen und anbauen!

15. Betatigungseinrichtungen
(Seile, Ketten, Gestéange usw.)
fernbetatigter Einrichtungen
missen so verlegt sein, daf3 sie in
allen Transport- und
Arbeitsstellungen nicht
unbeabsichtigte Bewegungen
auslosen!

16. Gerét fur StralRenfahrt in
vorgeschriebenen Zustand bringen
und nach Vorschrift des
Herstellers verriegeln!

17. Wahrend der Fahrt den
Fahrerstand niemals verlassen!

18. Die gefahrene
Geschwindigkeit muf immer den
Umgebungsverhaltnissen
angepaldt werden! Bei Berg- und
Talfahrt und Querfahrten zum
Hang pl6tzliches Kurvenfahren
vermeiden! Héchstgeschwindigkeit
bei StraRenfahrt 25 Km/h.

10. When attaching or removing
the machine bring the supporting
devices into the corresponding
position (standing safety).

11. Special care should be taken
when the implement is coupled to
or off the tractor.

12. Adhere to the maximum
permissible axle loads, total
weights.

13. Adhere to the permissible
transport measurements!

14. Fit and check transport gear,
traffic lights, warning and guards!

15. Operating appliances (ropes,
chains, rods etc.) of remote
controlled appliances have to lay
in a position that they cannot
release unintentional movements
in all positions of transport and
work!

16. For road haulage put the
machine in the prescribed
condition and bolt it concerning to
the instruction of manufacturer!

17. During driving never leave the
operator's seat.

18. The drived speed always has
to adapt to the conditions of
environs! Avoid abrupt curve
driving at hill and dale tour and
crosstours at slope!

Never exeed 15 mph (25 Km/h) on
the road.

10. A l'attelage et au dételage,
mettre chaque dispositif de
sécurité a sa place! (position de
sécurité!).

11. Faire particulierement attention
lors de l'attelage ou dételage de
I'outil!

12. Respecter la charge a I'essieu
maxi permise, le poids total
roulant!

13. Respecter de permis
mesurage de transport!

14. Vérifier et monter les
accessoires de transport comme
feux de signalisation et les
protections!

15. Les dispositions & manoeuvrer
(cordes, chaines, tiges etc.) de
dispositions distant manoeuvrers
doivent étre poser a une position
de sorte qu'elles ne doivent pas
déclencher un mouvement non
voulu & toutes positions de
transport et de travail!

16. Pour la course routiere mettre
la machine en état et verrouiller
aprés prescription de fabricant!

17. Durant le déplacement ne
jamais quitter le poste de conduite!

18. La vitesse doit étre adapter a
conditions d'environs! Eviter d'aller
en courbe brusque a courses de
monts et vaux et a courses
transversales!

Limite de vitesse sur route: 25
Km/h.



Allgemeine Sicherheits- und
Unfallverhiitungs- Vorschriften

General safety and accident
prevention advice

Prescriptions générales de
sécurité et de prévention des
accidents

19. Fahrverhalten, Lenk- und
Bremsfahigkeit werden durch
angebaute oder angehéngte
Gerate und Ballastgewichte
beeinflult! Daher auf
ausreichende Lenk- und
Bremsfahigkeit achten!

20. Bei Kurvenfahrt die weite
Ausladung und/oder die
Schwungmasse des Gerates
bertcksichtigen!

21. Gerét nur in Betrieb nehmen,
wenn alle Schutzvorrichtungen
angebracht und in Schutzstellung
sind!

22. Der Aufenthalt im
Arbeitsbereich und
Gefahrenbereich ist verboten!

23. Nicht im Dreh- und
Schwenkbereich des Gerates
aufhalten!

24. An fremdkraftbetatigten Teilen
(z.B. hydraulisch) befinden sich
Quetsch- und Scherstellen!

25. Vor dem Verlassen des
Traktors Gerat sichern!
Anbaugerate ganz absenken!
Motor abstellen und Zindschlussel
abziehen!

26. Zwischen Traktor und Gerat
darf sich niemand aufhalten, ohne
daf das Fahrzeug gegen
Wegrollen durch die
Feststellboremse und/oder durch
Unterlegkeile gesichert ist!

19. Mount the implement as
prescribed. Moving behaviour,
steerability and braking are
influenced by mounted
implements, trailers and ballast
weights. Check sufficient
steerability and braking.

20. When driving round bends
note the width of the machine
and/or the changing centre of
gravity of the implement.

21. Put implement into operation
only when all guards are fixed in
position.

22. Never stay in the turning and
slewing area of the implement!

23. On all pivoting parts actuated
by foreign powers (e.g. hydraulics)
exists danger of injury by bruising
and crushing.

24. Before leaving the tractor
lower the machine to the ground.
Actuate the parking brake, stop
the engine and remove the ignition
key!

25. Before leaving the tractor
lower the machine to the ground.
Actuate the parking brake, stop
the engine and remove the ignition
key!

26. Allow nobody to stay between
the tractor and implement if the
tractor is not secured against
rolling away by the parking brake
and/or by the supplied chocks.

10

19. La tenue de route, la capacité
de direction et de freinage peubent
étre influencées par la présence
d'un outil porté ou tracté ou de
masses. Donc faire attention a une
capacité de direction et de
freinage suffisante!

20. En courbe prévoir la force
centrifuge exercée par la position
éloignée a l'arriere du centre de
gravité de l'appareil!

21. Ne mettre un appareil en
fonction que quand tous les
dispositifs de protection sont
montés et en position de sécurité!

22. Le stationnement dans la zone
d'action de l'outil est interdit!

23. Ne pas stationner dans la zone
balayée par I'outil en virant!

24. Les parties commandées par
une force étrangere (par ex.
hydraulique) comportent des
zones d'écrasement et de
cisaillement.

25. Avant de quitter le tracteur,
poser l'outil sur le sol, arréter le
moteur, et enlever la clef de
contact!

26. Personne ne doit se tenir entre
le tracteur et I'appareil sans mettre
le frein de parc ou une cale aux
roues pour éviter un roulement
accidentel!



Angebaute Geréte

Tractor mouted implements

QOutild portés

1. Vor dem An- und Abbau von
Geraten an die
Dreipunktaufhdngung
Bedienungseinrichtung in die
Stellung bringen, bei der
unbeabsichtigtes Heben oder
Senken ausgeschlossen ist!

2. Beim Dreipunktanbau missen
die Anbaukategorien von Traktor
und Gerat unbedingt
Ubereinstimmen oder abgestimmt
werden!

3. Im Bereich des
Dreipunktgestanges besteht
Verletzungsgefahr durch Quetsch-
und Scherstellen!

4. Bei Betatigung der
AuRenbedienung fir den
Dreipunktanbau nicht zwischen
Traktor und Geréat treten!

5. In der Transportstellung des
Geréates immer auf ausreichende
seitliche Arretierung des Traktor-
Dreipunktgestanges achten!

6. Bei StraRenfahrt mit
ausgehobenem Geréat mul3 der
Bedienungshebel gegen Senken
verriegelt sein!

1. When fitting the machine to the
three-point linkage of the tractor
bring all control levers into such a
position that unintended lifting or
lowering is impossible.

2. When fitting to the three-point
linkage the mounting categories at
the tractor and the implement must
be compatible or must be made
compatibel.

3. There is danger of in the area of
the three-point linkage by its
squeezing and shearing places.

4. When actuating the control
levers for the three-point linkage
from outside the tractor cab never
step between tractor and
implement!

5. Make sure that in the transport
position of the implement the
tractor three-point linkage has
sufficient lateral immovability.

6. When driving on public roads
with a lifted machine the lifting
control lever should be locked
against unintentional lowering.
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1. Avant l'attelage ou dételage de
I'outil au relevage 3 points, mettre
le levier de commande en position
bloquée sur laquelle une levée ou
descente accidentelle est exclue!

2. La catégorie de l'axe d'attelage
de I'outil doit correspondre a celle
des rotules du relevage!

3. Dans la zone des bras du
relevage, il y a risque d'accident
par écrasement ou cisaillement!

4. Ne pas se tenir entre le tracteur
et l'outil pour manoeuvrer la
commande extérieure du relevage!

5. En position de transport, faire
attention au blocage latéral
suffisant des bras du relevage!

6. En transport sur route ouitil
relevé, le levier de commande du
relevage doit étre bloqué contre
une descente accidentelle!



Zapfwellenbetrieb

Operating with P.T.O. shafts
(for P.T.O. driven implements only)

Transmission (seulement pour
outils animés par prise de force)

1. Es diirfen nur die vom Hersteller
vorgeschriebenen Gelenkwellen
verwendet werden!

2. Schutzrohr und Schutztrichter
der Gelenkwelle sowie
Zapfwellenschutz mussen
angebracht sein und sich in einem
ordnungsgemalen Zustand
befinden!

3. Bei Gelenkwellen auf die
vorgeschriebenen
Rohriiberdeckungen in Transport-
und Arbeitsstellungen achten!

4. An- und Abbau der
Gelenkwellen nur bei
ausgeschalteter Zapfwelle,
abgestelltem Motor und
abgezogenem Zindschlussel!

5. Bei Verwendung von
Gelenkwellen mit Uberlast- oder
Freilaufkupplungen, die nicht
durch die Schutzeinrichtung am
Traktor abgedeckt werden, sind
Uberlast- bzw. Freilaufkupplungen
gerateseitig anzubringen!

6. Immer auf richtige Montage und
Sicherung der Gelenkwelle
achten!

7. Gelenkwellenschutz durch
Einhangen der Kette gegen
Mitlaufen sichern!

8. Vor Einschalten der Zapfwelle
sicherstellen, daf3 die gewéhlte
Drehzahl und Drehrichtung der
Zapfwelle des Traktors mit der
zulassigen Drehzahl und
Drehrichtung des Gerétes
Ubereinstimmen!

9. Vor Einschalten der Zapfwelle
darauf achten, daR sich niemand
im Gefahrenbereich des Gerates
befindet!

10. Zapfwelle nie bei abgestelltem
Motor einschalten!

1. Use only P.T.O. shafts which
are designed for the implement
and which are equipped with all
legally requested guardings.

2. Guard tubes and cones of the
P.T.O.shaft as well as a tractor
and implement side P.T.O. guard
must be fitted and kept in a proper
condition.

3. At P.T.O.shaft always see to the
advised tube overlapping in
transport- and operating position!

4. Fit and remove the P.T.O.shaft
only when engine is stopped.

5. When using P.T.O.shafts with
overload or overrunning clutches
which are not covered through a
protect appliance at the tractor
attach overload resp. overrunning
clutches to the machine!

6. Ascertain correct fitting and
securing of the P.T.O.lock!

7. Prevent P.T.O.guard from
spinning by fixing the provided
chain to a nearby static part.

8. Before switching on the
P.T.O.shaft ensure that the
chosen P.T.O.speed of the tractor
corresponds to the allowable
implement input speed.

9. Before switching on the
P.T.O.shaft take care, that no one
stays in the danger zone of the
implement!

10. Never switch on the tractor
P.T.O. while engine is stopped!
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1. N'utiliser qu'une transmission
prévue par le constructeur!

2. Les tubes et bols de protection
doivent étre présents et en bon
état!

3. Faire attention au recouvrement
prescrit des tubes de protection en
position de transport ou de travail!

4. Branchement et débranchement
de la transmission que moteur
arrété!

5. En utilisation d'arbres articuliés
avec accouplements de surcharge
ou de roue libre qu'ils ne sont pas
enlevés par dispositions a
protéger au tracteur, installer
accouplements de surcharge
respectivement de roue libre a la
machine!

6. Faire attention au bon montage
et a la sécurité de la transmission!

7. Entraver la rotation des tubes
protecteurs avec la chainette livré
avec!

8. Avant d'embrayer la prise de
force s'assurer que le régime
choisi corresponde bien a celui
maxi permis!

9. Avant d'embrayer la prise de
force s'assurer que personne ne
se trouve dans la zone
dangereuse!

10. Ne pas embrayer la prise de
force moteur arrété!



Zapfwellenbetrieb

Operating with P.T.O. shafts
(for P.T.O. driven implements only)

Transmission (seulement pour
outils animés par prise de force)

11. Bei Arbeiten mit der Zapfwelle
darf sich niemand im Bereich der
drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhalten!

12. Zapfwelle immer abschalten,
wenn zu grofl3e Abwinklungen
auftreten oder sie nicht bengtigt
wird!

13. Achtung, nach dem
Abschalten der Zapfwelle Gefahr
durch nachlaufende
Schwungmasse! Wéhrend dieser
Zeit nicht zu nahe an das Gerat
herantreten! Erst wenn es ganz
stillsteht, darf daran gearbeitet
werden!

14. Beseitigen von Blockierungen,
Reinigen, Schmieren oder
Einstellen des
zapfwellengetriebenen Gerétes
oder der Gelenkwelle nur bei
abgeschalteter Zapfwelle,
abgestelltem Motor und
abgezogenem Zindschlussel!

15. Abgekoppelte Gelenkwelle auf
der vorgesehenen Halterung
ablegen!

16. Nach Abbau der Gelenkwellen
Schutzhulle auf
Zapfwellenstummel aufstecken!

17. Bei Schaden, diese sofort
beseitigen, bevor mit dem Gerat
gearbeitet wird!

11. When operating with a
switched-on P.T.O.shaft allow no
one to stay near to the spinning
P.T.O. - or universal joint shaft.

12. Always stop P.T.O. when it is
not needed or when the shaft is in
an adverse position!

13. Attention: After switching off
the P.T.O. the mounted implement
may continue to run by its dynamic
mass. During this period never
come too close to the implement.
Begin to work on the implement
only after it has come to a full
standstill!

14. Eliminate blocking,clean and
grease the universal joint shaft
and the P.T.O. shaft and the
P.T.O.driven implement only after
the P.T.O. shaft and engine have
been stopped and ignition key
pulled out.

15. Place the uncoupled
P.T.O.shaft on the retaining device
provided!

16. After removal of the universal
joint shaft replace protective cap
over the tractor's P.T.O.

17. In case of any damage remedy
is to be undertaken before
beginning the operation.
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11. Durant le travail avec la prise
de force, personne ne doit se tenir
dans la zone de la prise de force
ou de la transmission tournante!

12. Débrayer toujours la prise de
force quand la transmission fait un
trop grand angle et quand elle
n'est pas utilisée!

13. Aussit6t l'arrét, attention, a la
rotation dde a l'inertie! Durant ce
temps ne pas s'approcher de
I'apparail. Ne le faire que quand il
est vraiment immobile!

14. N'ecarter blocage, nettoyer et
graisser la transmission que la
prise de force débrayée, moteur
arrété, clef de contact enlevée!

15. Reposer la transmission
débranchée sur le support prévu a
cet effet!

16. Aprés démontage de la
transmission, remettre le
capuchon protecteur sur la prise
de force!

17. En cas de dégat la changer
avant de mettre I'appareil en route!



Hydraulikanlage

Hydraulic system

Installation hydraulique

1. Hydraulikanlage steht unter
hohem Druck!

2. Beim Anschlie3en von
Hydraulikzylindern und -motoren
ist auf vorgeschriebenen Anschluf
der Hydraulikschlauche zu achten!

3. Beim AnschluR3 der
Hydraulikschlduche an die Traktor-
Hydraulik ist darauf zu achten, daf3
die Hydraulik sowohl traktor- als
auch geréateseitig drucklos ist!

4. Bei hydraulischen
Funktionsverbindungen zwischen
Schlepper und Gerét sollten
Kupplungsmuffen und -stecker
gekennzeichnet werden, damit
Fehlbedienungen ausgeschlossen
werden! Bei Vertauschen der
Anschlisse umgekehrte Funktion
(z.B. Heben/Senken) -
Unfallgefahr!

5. Schlauchleitungen sind vor der
ersten Inbetriebnahme und danach
mindestens einmal jahrlich auf
ihren arbeitssicheren Zustand
durch einen Sachkundigen zu
prufen und bei Bedarf
auszutauschen. Die
Verwendungsdauer der
Schlauchleitungen sollte 6 Jahre
einschliellich einer Lagerdauer
von hochstens 2 Jahren nicht
Uberschreiten. Austausch-
Schlauchleitungen missen den
technischen Anforderungen des
Geréateherstellers entsprechen!

6. Bei der Suche nach Leckstellen
wegen Verletzungsgefahr
geeignete Hilfsmittel verwenden!

1. The hydraulic system is under
high pressure.

2. Connect hydraulic hoses to the
hydraulic rams and motors
according to the advice in the
instructions.

3. When fitting the hydraulic hoses
to the tractor hydraulic sockets
always ensure that the hydraulic
system at the tractor's as well as
at the implement side is without
pressure.

4. To avoid wrong hydraulic
connection sockets and plugs
should be marked (e.g. colour
coded). This helps to prevent
contray function (lifting instead of
lowering or vice versa) and
reduces the danger of accident.

5. Before the first use of the
machine and then at least once a
year all hoses must be checked by
an expert worker for their
operational safety and replaced if
required. The time of use of the
hoses should not exceed six years
including a maximum storage time
of two years. Replacement of
hydraulic tubes have to be
correspond to the technical
requirements of the manufacturer
of the machines.

6. When searching for leaks
appropriate aids should be used
because of the danger of injury.
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1. L'installation hydraulique est
sous haute pression!

2. Pour le branchement de vérins
ou moteurs hydrauliques, faire
attention au raccordement
conforme des tuyaux!

3. Au branchement des tuyaux sur
le tracteur, faire attention que les

circuits hydrauliques du tracteur et
de l'appareil soient sans pression!

4. Repérer les embouts et les
prises avec différentes couleurs
pour éviter des mauvais
raccordements! Par inversion des
raccordements, inversion des
fonctions par ex.lever au lieu de
baisser. Danger d'accidents!

5. Avant la premiére mis en route
et ensuite une fois par an au
moins, les tuyau flexibles doivent
étre contrdlés par une personne
experte en vue de leur sécurité de
fonctionnement et remplacé en
cas de besoin. La durée
d'utilisation des tuyaux flexibles ne
doit pas étre supérieure a six ans,
y compris une durée de stockage
de deux années au maximum.
Remplacement des tyeaux
hydrauliques doivent etre
conforme aux besoins des
producteurs des machines.

6. Pour la recherche de fuites,
utiliser un moyen de détection
conforme a cause des risques de
blessures!



Hydraulikanlage

Hydraulic system

Installation hydraulique

7. Unter hohem Druck austretende
Flussigkeiten (Hydraulikdl) kdnnen
die Haut durchdringen und
schwere Verletzungen
verursachen! Bei Verletzungen
sofort einen Arzt aufsuchen!
Infektionsgefahr!

8. Vor Arbeiten an der
Hydraulikanlage Gerate/Aggregate
absenken, Anlage drucklos
machen und Motor abstellen!

7. Liquids leaking under high
pressure (Diesel fuel, hydraulic oil)
can penetrate the skin and cause
severe injury.When injured see a
doctor immediately! Danger of
infection!

8. Before starting to do repair work
to the hydraulic system relieve it
from pressure by actuating the
control lever accordingly, lower
machine to the ground and stop
tractor engine.
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7. Le fluide hydraulique sortant
sous haute pression (huile
hydraulique) peut traverser la peau
et provoquer de graves blessures!
En cas de blessures, se rendre
immédiatement chez un médecin!
Risque d'infection!

8. Avant de travailler sur
l'installation hydraulique, la mettre
hors pression et arréter le moteur!



Reifen

Tyres

Pneumatiques

1. Bei Arbeiten an den Reifen ist
darauf zu achten, dal? das Geréat
sicher abgestellt ist und gegen
Wegrollen gesichert wurde
(Unterlegkeile)!

2. Das Montieren von Reifen und
Radern setzt ausreichende
Kenntnisse und
vorschriftsmafiges
Montagewerkzeug voraus!

3. Reparaturarbeiten an Reifen
und Radern dirfen nur von
Fachkraften und mit daftr
geeignetem Werkzeug
durchgefiuhrt werden!

4. Luftdruck regelmafig
kontrollieren! Vorgeschriebenen
Luftdruck beachten!

1. When working on the tyres
make sure that the implement has
been placed on the ground safely
and that it is secured by chocks
against unintentional rolling.

2. Mounting tyres requires
sufficient knowledge and
availability of prescribed tools.

3. Repairwork on tyres may only
be conducted by trained staff and
with suitable tools.

4. Check air pressure regularly
and adhere to the advised air
pressure.
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1. Pour les travaux sur les
pneumatiques, faire attention que
I'outil soit bien calé contre un
roulement accidentel! (Cales en
dessous!)

2. Le montage de pneumatiques
demande une connaissance
suffisante et des outils appropries!

3. Les travaux de réparation sur
les pneumatiques ou les roues ne
doivent étre réalisés que par des
professionnels et avec des outils
de montage conformes!

4. Vérifier régulierement la
pression des pneus! Respecter la
pression de gonflage demandée!



Wartung

Maintenance

Entretien

1. Instandsetzung-Wartungs-und
Reinigungsarbeiten sowie die
Beseitigung von
Funktionsstdrungen grundsétzlich
nur bei abgeschaltetem Antrieb
und stillstehendem Motor
vornehmen! - Ziindschlussel
abziehen!

2. Muttern und Schrauben nach
den ersten 5 Betriebsstunden,
danach mindestens jahrlich
regelmafig auf festen Sitz prifen
und ggf. nachziehen!

3. Bei Wartungsarbeiten am
angehobenen Gerat/Aggregat
stets Sicherung durch geeignete
Abstitzelemente vornehmen!

4. Beim Auswechseln von
Arbeitswerkzeugen geeignetes
Werkzeug und Handschuhe
benutzen!

5. Ole, Fette und Filter
ordnungsgemal entsorgen!

6. Vor Arbeiten an der elektrischen
Anlage stets Stromzufuhr trennen!

7. Unterliegen
Schutzeinrichtungen einem
Verschlei3, sind sie regelmaRig
auszutauschen!

8. Ersatzteile missen mindestens
den vom Geratehersteller
festgelegten technischen
Anforderungen entsprechen! Dies
ist z.B. durch Originalersatzteile
gegeben!

9. Bei Ausfiihrung von elektrischen
Schweil3arbeiten am Traktor und
angebauten Geraten, Kabel am
Generator und der Batterie
abklemmen!

Aufkleber

Instandsetzungs-, War-
tungs- und Reinigungsar-

1. Repair-, maintenance- and
cleaning operations as well as
remedy of functions faults should
principally be conducted with a
stopped drive and engine. Remove
ignition key!

2. Check nuts and bolts for
tightness and retighten if
necessary after the first 5
operating hours and then once a
year.

3. When conducting maintenance
work on a lifted implement always
place suitable supports
underneath.

4. For replacing any tools with
cutting edges always use suitable
tools and gloves.

5. Dispose of old oils, grease and
filters as prescribed by law.

6. Before working on the electric
gear disconnect battery cables.

7. If the protect appliances wear
out, control and change them
regularly!

8. Any spareparts fitted must in
minimum meet with the implement
manufacturer's fixed technical
standards. This is for example
ensured by using original
spareparts.

9. When conducting electrical
welding operations on the tractor
or on the mounted implement
remove cable from the generator
and the battery.

Sticky label
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&n reinigingswerkzaamhe-
den alsmede verhalpen

van storingen pas uitvoe-

ren, nadat de aandrijving

1. Ne procéder aux travaux de
maintenance, d'entretien et de
nettoyage ainsi qu'a la
suppression des pannes que prise
de force débrayée, moteur arrété
et clef de contact enlevée!

2. Vérifier aprés 5 heures de
travail et puis par an régulierement
le serrage des vis et écrous et
resserrer éventuellement!

3. Pour les travaux d'entretien sur
un appareil relevé, par précaution
mettre un étai sous la machine!

4. En cas de changement
d'éléments de travail avec un
tronconneuse, utiliser une
machines conforme et mettre des
gants de protection!

5. Respecter la conformité des
huiles!

6. Avant de travailler sur
l'installation électrique, couper
|'alimentation du courant!

7. Si les dispositions a protéger
abriment, elles doivent controller
et changer a intervalles réguliers!

8. Les pieces de rechange doivent
correspondre aux exigences
minimales définies par le
constructeur! Ceci est vrai en
utilisant des piéces d'origine du
constructeur!

9. En cas de soudure électrique,
sur le tracteur ou sur I'appareil
attelé, débrancher les cables de
I'alternateur et de la batterie!

Etiquette a coller

is uitgeschakeld, de motor
is afgezet en de kontaki-
sleutel is verwijderd!
Repair-, maintenance- and
cleaning operations as
stopped drive and engine.
99.45-15.3 0629570

faulls should principally
Remove ignition key!

well as remedy of function
be conducted with a



Hinweise fur den Gebrauch der
Betriebsanleitung

How to use the present
instruction manual

Indications concernant la mise-
en-route

Die Bezeichnungen links, rechts,
vorn, hinten gelten in
Fahrtrichtung der Maschine.
Einzelbezeichnungen wie Loch H
bedeuten: Loch ist im Bild mit H
gekennzeichnet.

Zum Unfallschutz sind die
Zettwender serienmafdig mit
Schutzvorrichtungen an allen
beweglichen Teilen versehen. In
dieser Betriebsanleitung sind zur
Kenntlichmachung einzelner Teile,
oder Montagevorgéange, auf den
Abbildungen verschiedene
Schutzvorrichtungen abgenommen
worden. Niemals darf die
Maschine ohne die werkseitig
angebrachten Schutzvorrichtungen
eingesetzt werden.

Aufkleber

©

Schulzbiigel vor Arbeits-
beginn in Schutzstellung
bringen.

©

Avant mise en route
amener les garants en
position/sécurité.

®

Begchermbeugels voor
het werk’In werkstand
plaatsen,

®

Before the start of opera-
tions bring outer guard
into position.

The designation right, left, front
and rear always apply to the travel
direction of the machine. Single
parts are referenced in the figures
as follows: "Hole H" means for
example that the corresponding
hole is referenced in the figure
with "H".

All movable parts of the shudders
are covered as standard with
guards. In the figures of the
present manual several guards are
dismantled to assure a better
illustration of certain parts or
assembling operations. Never run
the machine without the guards as
installed at the factory.

Sticky label

©

Schutzbigel vor Arbeits-
beginn in Schutzstellung
bringen.

0

Avant mise en route
amener les garants en
position/sécurité.

®

Begtchermbeugels voor
het werkin werkstand
plaatsen.

®

Before the start of opera-
tions bring ouler guard
into position.

9045155 0620500
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Les dénominations gauche, droite,
avant, arriére, se rapportent au
sens de la marche. Trou H veut
dire que le trou est indiqué sur la
figure par un H.

Pour éviter les accidents, faneuse
est équipé de protecteurs sur
toutes les parties mobiles. Dans
cette notice de montage, ces
protections ont été retirées afin de
permettre la reconnaissance de
certaines pieces ou éléments de
montage. La machine ne doit
jamais étre mise en service sans
les garants de protection sur les
quatre faces.

Etiquette a coller

©

Schutzbigel vor Arbeits-
beginn in Schutzstellung
bringen.

©

Avant mise en route
amener les garants en
positionisécurite.

®

Besthermbeugels voor
het werk’Tn werkstand
plaatsen.

®

Before the start of opera-
tions bring ouler guard
into position.



Vorschriften fur StralRenfahrten
(Nur fur Deutschland)

Der Zettwender Z 555 Hydro ist
ein Anbaugerat. Beachten Sie
deshalb die Vorschriften die im
"Merkblatt fir Anbaugerate"
zusammengestellt sind (s. Seite

39-42).

Die Fahrgeschwindigkeit ist den
jeweiligen Straf3en- und
Verkehrsverhéltnissen
anzupassen, wobei der
Gerateeinflul in Bezug auf die
Achslastverteilung z.B. bei
Bremsvorgangen zu
bericksichtigen ist.

A\

Die hydr. Betatigung zum Heben
und Senken des Zetters und zum
Ein- und Ausklappen der dul3eren
Kreisel muf It- STVZO bei
StralRenfahrten mechanisch
verriegelt sein.
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Beschreibung und Arbeitsweise

Description and mode of
operation

Description et fonctionnement

Der Zettwender ist eine
Heuwerbungsmaschine zum
Zetten, Wenden, Freiraumen von
Feldrandern, Schwaden und
Loreienstreuen.

Mit Zusatzausriistung
"Loreiengetriebe" kdnnen auch
Schwade bzw. Loreien gezogen
werden. Der Zetter ist mit 4,
paarweise, gegenlaufig
arbeitenden Kreiseln ausgerustet.

Fir den StraRBentransport
besonders auf engen Wegen, ist
die Maschine mit einer, vom
Schlepperfahrer bedienbaren,
hydraulischen Einrichtung
ausgerustet, mit welcher die
auReren Kreisel hochgestellt
werden.

An jedem der 6 Zinkentrager eines
Kreisels sind Doppelfederzinken
angeschraubt, die das Futter
sauber aufnehmen und
gleichmaRig, facherartig hinter der
Maschine ausstreuen.

Durch die hthenbewegliche
Anordnung der auf3eren Kreisel
wird, auch bei kurzwelligem
Gelande, eine optimale
Bodenanpassung erreicht und
eine gleichbleibende
Arbeitsqualitat gewahrleistet.
Jeder Kreisel ist durch ein Laufrad
abgestitzt, das kurze StéRRe von
Bodenunebenheiten abfangt.

Ruhiger Lauf der Maschine
ermoglicht hohe
Fahrgeschwindigkeiten, die in
Verbindung mit grof3er
Arbeitsbreite sehr groRe
Flachenleistungen erbringen.

The tedder is a haymaking
machine designed for the following
operations: tedding, turning,
clearing of field boundaries,
spreading of windrows or small
night swaths.

In addition, the windrowing gear
available as optional equipment
allows windrows or small night
swaths to be formed. The Tedder
is equipped with 4 rotors rotating
by pairs in opposite direction.

For the road transport, especially
for narrow roads, the machine is
equipped with a hydraulically
oparated device which allows the
outer rotors to be brought in
vertical position.

Each of the 6 arms of the rotors is
equipped with double spring tines
which cleanly take up the crop and
leave an even scatter pattern
behind the machine.

The outer rotors being movable in
height the machine perfectly
follows ground contours even
when working on uneven ground,
thus assuring excellent working
results at all times. Each rotor is
supported by a runnig wheel which
compensates jerks caused by
ground irregularities.

The smooth running of the
machine allows high working
speeds and thus, in combination
with the large working width,
considerable acreage.
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La faneuse est une machine
concue pour le fanage,
I'épandage, le dégagement des
bordures et I'andainage (petits
andains de nuit, avec réducteur en
option).

La faneuse est équipée de 4
toupies tournant les unes vers les
autres par paires.

Pour le transport sur route, la
machine est équipée d'un
dispositif de repliage hydraulique
command du tracteur, par lequell
les toupies extérieures se replient
en position verticale.

Chaque toupie comprend 6 bras a
deux double-dents qui levent le
fourrage pour I'épandre
horizontalement derriére la
machine.

Par la grande mobilité des toupies
extérieures, on obtient une bonne
adaptation au sol et un épandage
régulier méme sur des terains trés
vallonés. Chaque toupie est
maintenue par une roue de grand
diametre assurant, ainsi, une trés
grande stabilité de I'ensemble.

Le fonctionnement silencieux de la
machine permet une grande
vitesse du travail liée a la largeur
du travail garantissant ainsi un
haut rendement.



Technische Daten Technical Data Détails technique

3-points Z 555 Hydro complet avec

Dreipunktgerat Z 555 Hydro Three-point Tedder Z 555 Hydro

komplett mit Gelenkwelle cpl. With p.t.o. shatft. cardan.
3-Punkt-Gelenkbock Attelage 3-points mobile Scharnierende 3 puntsbok Three-point head stock L
Hydr. Einkl. d. AuBenkreisel Repliage hydr. des toupies Hydr. opklappen van de elementen | Outer rotors hydraulically raised L]
Arbeitsbreite Largeur de travail Werkbreedte Working width 5,50 m
[Transportbreite Largeur de transport Transportbreedte Transportwidth 292m
Anzahl der Kreisel Nombre de toupies Aantal elementen No. of rotors 4
Anzahl der Arme je Kreisel Nombre de bras/rotor Aantal harkarmen No. of arms per rotor 6
Durchmesser der Kreisel Diameétre des toupies Doorsnede elementen Rotor diameter 1700 mm
Zapfwellendrehzahl Vitesse 2 la prise de force Aftakastoerental P.t.o. speed 540 /min
Reifengrofie Pneumatiques Bandenmaat Tyre size 16/6.50-8
Reifenluftdruck Pression des pneumatiques | Bandenspanning Tyreinflation pressure 2,0bar
Arbeitsgeschwindigkeit bis zu Vitesse de travail jusqu'a Werksnetheid max. Maximum working speed 15 km/h
Flachenleistung Rendement par heure Capaciteit Acreage 6,0 ha’h
Leistungsbedarf, ca. Puissance nécessaire env. | Benodigd vermogen Power requirement, approx. 22(30)kW(PS)
Gewicht ohne Gelenkwelle, ca. Poids sans cardan, ca. Gewicht zonder tussenas, ca. Weight without p.t.o. shaft, approx 440 kg

Niveau sonore messuré sur le
poste de conduite 70 dB A).

Noise emission value measured at
the operators position 70 dB (A).

Gerauschemissionswert am
Arbeitsplatz 70 dB (A).
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Lieferumfang

Extent of supply

Conditionnement des machines

Der Zetter wird wie folgt auf
Paletten verpackt ausgeliefert:
Grundgerat mit Kreisel rechts und
links, Stutzradern, Dreipunktbock
zusammengebaut und &ul3ere
Kreisel hochgeklappt. Zinkentrager
und Schutzbligelteile gebiindelt,
Gelenkwelle und &uf3ere
Stutzrader lose, Kleinteile im
Beutel.

Montageanleitung

Palettenverpackung, Transport
und Zusammenbau

Der Zettwender wird auf einer
Euro-Palette ausgeliefert. Heben
und Transport mit Hubstapler nur
mit langen Hubgabeln und
langsamer Fahrt auf glattem
Untergrund.

Der Zettwender ist bis auf die
Rahmen mit Warntafeln und die
Zinkentrager (3 Bund rechts und 3
links) fertig montiert und Probe
gelaufen. Diese Teile sowie ein
Beutel mit Kleinteilen (Schrauben)
und die Gelenkwelle sind
raumsparend auf der Palette bzw.
an der Maschine verdrahtet.

Bild 2

The Rotary Tedder is supplied
palletized as follows: Basic
machine with RH and LH rotors,
support wheels, headstock
assembled, outer rotors raised.
Rotor arms an douter guard
elements bundled, p.t.o. shaft and
outer support wheels loose,
hardware in plastic bag.

Set-up instructions

The Rotary Tedder is delivered on
an Europallet

Raise and transport only at low
speed and on a smooth surface
using a fork lifter with long forks.

The tedder is completely
assembled except the frame with
warning panels and the tine arms
(three bundled at the RH side and
three at the LH side) and has been
subjected to a test run. The loose
parts and the plastic bag with
hardware are wired to either the
pallet or machine in a space-
saving way.

Fig. 2
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Les faneuses sont levrées sur
palettes de transport comprenant:
chéssis de base avec toupie
gauche et droite, roues support,
attelage 3-points onté et toupies
extérieures en position relevées.
Support des dents et protecteurs
en colis, cardan et roues
extérieure en vrac, petits pieces
en sachets.

Indictaions de montage

Emballage sur palette, transport et
montage

La faneuse STOLL est levrée sur
une palette, type Euro. le
chargement et le transport se font
uniguement et le transport se font
uniguement a l'aide d'un élévateur
équipé de fourches longues. Les
dépacements douvent étre
effectués au ralenti et sur sol plat.

La faneuse est montée
completements sauf les bras porte-
peignes et les panneaux de
signalisation (3 lots a droite et e
lots a gauche). Elle a tourné auf
ban d'essai avant expédition. Les
pieces annexes ainsi qu'un coli de
petites pieces (boulons) et l'arbre
de transmission sont fixés sur la
machine.

Fig. 2



Montageanleitung

Set-up Instructions

Montage

Einschwenken des
Getriebestranges mit Stitzradern
zum Dreipunktbock

1. Mutter der Spindelschraube so
weit zurtiickdrehen, daR die rechte
auf das Einstellmaf? eingestellte
Spindelmutter in der Lasche des
Getriebestranges ohne jede
Mutterkorrektur aufgenommen und
verbunden werden kann.

2. Danach beide Muttern der
linken Spindelschraube
spannungsfrei herandrehen,
kontern und mit Sicherungsblech
sichern.

Bild 3

Swinging the main bracket with
support wheels to the three-point
headstock

1. Nut of spindle bolt has to be
moved back so that the right hand -
adjusted according the setting -
nut of the spindle of the lap fo the
gear can be mounted without any
further correction.

2. After this, the left hand spindle
bolts have to be fastened without
tension, secured and equipped
with the safety plate.

Fig. 3
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Orienter le cadre principal avec
roues support vers le cadre trois-
points

1 L' “ecrou du vis du fuseau doit
etre retourné de sorte que I'ecrou
du fuseau est réglé correctement
dans la patte de la tranmission.

2. Apres ca, les deux ecrous du
fuseau doivent etre fixés sans
tension, centrés et equipés avec le
tole de sécurité.

Fig. 3

3




Montageanleitung

Set-up Instructions

Montage

Bild 4

96
95

97 >

98
99
100

Zusammenbau der
vormontierten Maschine von der
Palettenposition aus -
Montagefolge:

1. Alle zur Maschine gehérdenden
losen Teile, die an der Maschine
bzw. auf der Palette verdrahtet
sind, herunternehmen.

2. Maschine vorn am
Dreipunktbock mittels Frontlader
mit Kette hochheben.

3. Palette hinten I6sen und
entfernen. (Maschine steht danach
hinten auf beiden Stltzradern).

4. Abstellstiitze links und rechts
herunterstellen und absichern, auf
Stitzen absenken, Ketten
entfernen.

5. Maschine an Dreipunkthydraulik

des Schleppers anbauen.

6. Hydraulikleitung am Schlepper
verbinden.

Fig. 4

Assembly of the preassembled
machine from the pallet:

1. Remove wire securing all loose
ingle parts from voth pallet and
machine.

2. Raise the machine at the
headstock with a chain by means
of a front loader.

3. Detach and remove the pallet at
the rear . The machine rests then

at the rear on both support wheels.

4. Lower and secure the RH an LH
support foots, lower the machine
to the ground and remove the
chain.

5. Attach machine to the tractor
three-point headstock.

6. Couple hydraulic hoses of
machine to tractor hydraulics.
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Fig. 4

82 95,97 96

Montage de la machine a partir
du conditionnement sur palete:

1. Retiter toutes les piéces en vrac
fixées sur la machine.

2. Relever la machine par le 3ieme
point & l'aide d'un dispositif de
levage sur chargeur.

3. Retirer la palette en bois (la
machine se trouve sur les roues).

4. Mettre les béquilles de sécurité,
sécuriser et laisser descendre la
machine.

5. Monter la machine sur le 3-point
du tracteur.

6. Relier le flexible hydraulique a
la priese d'huile du tractuer.



Montageanleitung

Set-up Instructions

Montage

7. Ein Seilende am Hebel der
Hydro-Stop festmachen.

8. Maschine etwas anheben.

9. Getriebestrang rechts, links
hydr. Uber Steuerschieber des
Schleppers langsam ausklappen.

10. Alle 4 Stiitzrader in Position
Arbeitsstellung montieren.

11. Beide Rahmen rechts und
links mit Warntafeln (in
ausgeklapptem Zustand der
Maschine) einbauen.

Bild 5

Montage der Zinkentrager
(Bild 6)

Vormontierte Zinkentrager A an
der Nabe B festschrauben (je 2
Stiick Sechskantschrauben M
12x40 ; Sicherungsmutter M 12).

Achtung!
Drehrichtung der Kreisel beachten!
Siehe Skizze!

7. Attach one end of the rope to
the Hydrostop system.

8. Lift the machine slightly.

9. Slowly wing out the lateral drive
elements by means of the tractor
hydraulics.

10. Install all 4 support wheels in
working position.

11. Install both frames al right and
left with warning panels with the
machine swung out to operational
configuration.

Installing the rotor arms
(Fig. 6)

Bolt the pre-assembled rotor arm
A on to hub B using two M 12x40
hex. head bolts and M 12 locknuts
for each arm.

Caution!

Take notice of the sense of
rotation of the rotors. See the
sketch below.
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7. Attacher la cordelette au levier
de la vanne hydro-Stop.

8. Relever legérement la machine.

9. Déplier lentement les toupies
extérieures a l'aide du systéeme
hydraulique en actionnant la
manette du tracteur.

10. Monter les 4 roues en position
de travail.

11. Placer les panneaux de
signalisation sur les deux cadres a
droite et a gauche. Le calodioptre
rouge étant placée a l'aide du fer
plat.

Fig. 5

Montage des dents
(Fig. 6)

Fixer les bras porte-peignes A sur
le rotor B (2 boulons M 12x40 et
écrou de sécurité M 12).

Attention!
Vérifier le sens de rotation des
toupies! Voire croquis!



Montageanleitung

Set-up Instructions

Montage

Nach der Montage der
Zinkentrager Uberprifen, ob die
Zinkentrager der inneren und
auReren Kreisel genau auf Licke
stehen.

Nach Losen der
Befestigungsschrauben sind die
Zinken durch Umdrehen/Umsetzen
der jeweils am Zinkentrager
anliegenden Zinkenhal-

ter C um 180° aus ihrer 8°-
Stellung (Serieneinstellung) auf
eine 2°-Stellung (Zinken stehen
steiler, fur harteren Futterangriff)
umstellbar.

Bild 6

After the installation of the rotor
arms check that the arms of the
inner and outer rotors are perfectly
aligned to each other.

The tine angle can be changed
from the standard value (8
degrees) to 2 degrees (steeper
position of tines for more grip on
the forage crop). To do this,
release the securing bolts and turn
the tine supports C on the tine
arms through 180 degrees.

Fig. 6

Drehrichtung des Kreisels
Turning direction of rotor
Sens de rotation des toupies
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Aprés le montage des porte-
peignes vérifier si les peignes se
croisent correctement.

L'angle des fourches peut étre
variée de 8° (réglage départ usine)
a 2° (position plus escarpée et de
fait plus "accrochante" des
fourches). Pour ce faire, tourner
de 180° les supports fixes C sur
les bras de fourches, aprés avoir
desserré les vis de fixation.




Montageanleitung

Set-up Instructions

Montage

Gelenkwelle

A\

Gelenkwelle mit
Sternratschenseite immer an der
Maschine aufstecken!

Nach Montage der
Gelenkwellenhaltekette am
Dreipunktbock bzw. an der
Maschine Kettenhaken
zusammendrtcken!

Bedienungsanleitung des
Gelenkwellenherstellers beachten!

Bild 7
Sternratsche

Radial pin clutch
Limiteur a cames en étoile

Aufkleber

Ao

Min. 200 mm

—>“'<— Min. 40 mm

P.t.o. shaft

A\

Always install the p.t.o. shaft with
the radial pin clutch at the machine
side!

Press the chain pole after
mounting the retaining chain for
p.t.o. shaft!

Note the p.t.o. shaft
manufacturers' operating
instructions!

Fig. 7

Sticky label

@ Beim Ausheben und @ Tijdens het hetfen

Kurvenfahrt darf Gelenk-

ﬂ-ﬂ'll welle nicht stauchen!

Wenn nétig, kiirzen!

@ Le cardan ne doit

pas refouler en cas de
soulévement ou virage.
Rac rcir si né ire!
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Cardan

A\

Brancher toujours le c6té monté
avec la sécuritésur l'arbre de la
machine!

Aprés montagede la chaine sur
I'arbre de transmission du 3-point
ou de la machine fermer les
chrochets de cette chaine!

Respecter le manuel technique de
constructeur de transmissions!

Fig. 7

Maschine
Machine
Machine

Etiquette a coller

en het draaien mag de
tussenas niet stoten!

When clearing from

ditches or cornering, the
universal joint shaft must
not bind!

Shorten if necessary!

0629550

99.45-15.1




Montageanleitung Set-up Instructions Montage

Bild 8 Fig. 8 Fig. 8

Schraube mit geharteter Spitze eindrehen und mit
Kontermutter kontern.

Screw with hardened tip, bolt and lock with locking nut.

Point de vis trempé, visser le vis et bloquer avec le contre-

écrou.
Montage des Loreiengetriebes Installation of the windrowing Montage du réducteur
(Reduziergetriebe auf Wunsch) gear d'andainage
(Speed reducer optional) (Option)

28



Maschineneinstellungen

Adjustments

Réglages

Inbetriebnahme

1. Anbau an die
Dreipunkthydraulik des Schleppers
auf nicht tragféahigem, unsicherem
Untergrund grundsétzlich nur im
ausgeklappten Zustand des
Gerates.

2. Hydraulikleitung des Zetters
mittels Schnellkupplung sowie
Elektrostecker am Schlepper

anschliel3en.

3. Einklappen der
Maschinenausleger.
Achtung:

Vor jedem Einklappen immer
zuerst Zapfwelle ausschalten!

Durch Ziehen des Seiles (vom
Absperrventil) wird der
Hydraulikéldurchflu® zu den
Hubzylindern gedffnet. Seil
gespannt halten und gleichzeitig
Steuerventil der
Schlepperhydraulik auf HEBEN
stellen.

Die Ausleger werden hydraulisch
eingeklappt und automatisch
durch Sperrhaken fir den
StralRentransport gesichert.
Achtung: eine selbsttétige
Seilspannung zum Absperrventil
mufd vermieden werden. Seilende
nicht am Schlepper befestigen.

4. Ausklappen der
Maschinenausleger

Seil ziehen und gespannt halten,
gleichzeitig Steuerventil der
Schlepperhydraulik langsam auf
SENKEN stellen. Durch Ziehen
des Seiles werden gleichzeitig die
Sperrhaken fir
StralRentransportsicherung
freigegeben und der Durchflul? fir
das Hydraulikél zu den
Hubzylindern gedffnet.

Setting to work

1. When coupling the machine to
the tractor three-point linkage on a
soft ground, the implement must
before be swung out to operational
configuration as a rule.

2. Connect the hydraulic piping of
the tedder to the tractor quick-
action coupling. Couple the electro-
plug of the tedder to the tractor.

3. Raising the lateral machine
elements.

Caution!

Before reaising the lateral rotors to
transport position always switch off
the tractor p.t.o.!

Pull the rope of the stop vave to
allow the oil to flow to the lift rams.
Holding the rope taut set the lever
of the tractor control valve to
RAISING. The outer rotors are
then hydraulically raised and
automatically secured in the
transport configuration by means
of safety hooks.

Caution! Prevent any involuntary
tensioning of the rope which acts
on the stop valve. Do not attach
the rope end to the tractor!

4. Swinging jib arms out

Pull the rope and keep it taut while
setting the control lever of the
tractor hydraulics to LOWERING.
As soon as the rope is pulled the
latches of the transport safety
equipment are unlocked so that
the hydraulic oil can flow to the
lifting rams.
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Mise en service

1. Le montage au 3-points doit se
faire en position dépliée, lorsque le
sol n'est pas stable.

2. Brancher la prise d'huile sur le
circuit hydraulique du tracteur.
Relier le fiche électrique a le
tracteur.

3. Réglage des toupies.
Attention:

Avant chaque manoeuvre de
repliage debrayer la prise de
mouvement.

Par une traction sur le cordeau (du
distributeur de sécurité) I'huile est
envoyées sur les vérins. Maintenir
la corde tendue et le distributeur
du tracteur sur position LEVER.
Les toupies sont repliées par les
vérins hydrauliques et sont
verouillées automatiquement par
le crochet de sécurité en vue du
transport sur route.

Attention: Une tension involontaire
doit étre évitée le cordeau ne doit
pas étre fixé sur le tracteur.

4. Déploiement des bras-leviers
Tirer sur la corde, la maintenir
tendue et en méme temps placer
la menette de commande du
relevage du tracteur sur
DESCENTE.

Aussitét qu'on tire sur la corde, les
verrous de la sécurité pour
transport sont dégagés de facon
que I'huile hydraulique peut
circuler librement vers les vérins
de levage.



Maschineneinstellungen

Adjustments

Réglages

Druckfedern driicken zunéchst die
hochgeklappten Ausleger aus der
senkrechten Lage. Das weitere
Absenken erfolgt durch das
Eigengewicht der Ausleger.
Achtung: Gerat langsam
absenken. Hydraulik am
Schlepper vorsichtig schalten und
allmahlich absenken.
Hydraulikanlage, Schlauchfiihrung
sowie Dichtigkeit prufen. Bei evtl.
Ersatz der Hydraulikschlauche nur
JF-Original-Ersatzteile oder
gleichartige Qualitat (225 bar
Betriebsdruck) verwenden.

5. Transport Der Zettwender ist mit
einer zweifachen Sicherung fir
StralRentransport versehen.

a) mechanisch durch Sperrhebel
b) hydraulisch durch Absperrventil,
das bei losem Seil automatisch
durch Federdruck geschlossen
wird.

Achtung:
Seilzug darf bei Transport nie
unter Spannung stehen.

The loliowing safety decais have been placed on your
machine In the areas Indicated. They are intended

perscnal safely of you, and those working with you. Please
take this manual, walk areund your machine and note the

Moved by the pressure springs the
jib arms come free of their vertical
position and are then lowering due
to their weight.

Caution! The implement has to be
loweredslowly. Operate the tractor
hydraulic system as well as the
disposition and tightnes of the
hoses. If hoses have to be
replaced only use JF original
hydraulic hoses or hoses of eyual
quality (225 bar working pressure).

5. Transportation

The Rotary Tedder is secured by
two independent transport safety
equipments:

a) mechanically by means of a
locking lever

b) hydraulically by means of a stop
valve which is automatically closed
via a spring when the operating
rope is released.

Caution!
The rope must never be taut
during transportation.

SAFETY DECALS

content and location of these warning signs. Review these

SHIELD MISSING
DO NOT OPERAIE

A\ DANGER

)

O ¥

SHIELD MISSING
DO NOT OPERATE

\d
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Sous l'action de ressorts de
pression, les bras-leviers relevés
quittent leur position verticale et
s'abaissent la-dessus par suite de
leur poids propre.

Attention: Toujours abaisser l'outil
lentement. Agir avec précaution
sur le systéme hydraulique du
tracteur afin d'éviter une descente
trop rapide.

Vérifier le systéeme hydraulique
ainsi que la disposition et
I'étanchéité des flexibles
hydrauliques. Pour le replacement
n'utiliser que des flexibles
originaux JF ou des flexibles de
pareille qualité, congus pour une
pression de service de 225 bar.

5. Transport

La faneuse rotative est dotée
double sécurité pour transport:

a) sécurité mécanique constituée
par unlevier d'arrét.

b) sécurité hydraulique constituée
par une vale d'arrét

Attention:
En cours de transport la corde ne
doit jamais étre tendue.

decals and the operating Instructions in this manual with
your machine operalors.
Keep the decals legible. [f they are not, obtain replacements
from your  JF- dealer.

@




Maschineneinstellungen Adjustments Réglages

Einstellung des Gelenkbockes Adjustment of the headstock Réglage de la téte orientable
(Bild 9) with lateral flotation equipment (Fig. 9)

(Fig. 9)
Die Einstellung erfolgt im To adjust raise the machine. Ce réglage se fait uniquement, la
ausgehobenen Zustand der machine levée.
Maschine.
Zur StraBenfahrt wird der For transport position lock the Pour le transport sur route, il faut
Gelenkbock wie folgt verriegelt: headstock as follows. verrouiller la téte comme suit:
Griff A nach hinten schwenken, Swing lever A to the rear. This will Déplacer en arriére le levier A: le
Sperrriegel B schwenkt vor cause latch B to move before verou B se place devant l'axe de
Verriegelungsbolzen C, locking bolt C. Headstock D and verrouillage C. Le mouvement
Schwenkbewegung zwischen carrier arm E are interlocked. entre le cadre d'attelage D et le
Dreipunktbock D und Ausleger E bras porteur E est bloqué.
ist blockiert.
Arbeitsstellung Working position Position de travalil
Griff A nach vorn schwenken, Swing lever A to the front. Latch B Déplacer en avant le levier A: le
Sperriegel B wird durch Magnet F will be kept in the UNLOCKED verrou B est maintenu en position
in Entriegelungsstellung gehalten, position by magnet F. Headstock de déverrouillage sous l'action de
Schwenkbewegung zwischen D is freely movable in relation to I'aimant F. Le cadre d'attelage D
Dreipunktbock D und Ausleger E carrier arm E. oscile librement par rapport au
ist frei. bras porteur E.
Bild 9 Fig. 9 Fig. 9
Arbeitsstellung StraRenfahrt
Arbejdsstilling

Road haulage

Travail Transport sur route F B

D Arbeitseinsatz
F  Travail

NL In het werk
GB QOperation

: 1
} |

D = D Transporifahrt
F Route

NL Wegtransport

GB Transportation

. ) \ 99.45-15.4 0629580
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Maschineneinstellungen

Adjustments

Réglages

Einstellen der Stutzrader

1. Seiteneinstellung

Die Stutzrader des Zetters kdnnen
mittels Hebel A und Segment B in
drei Positionen eingestellt werden.
Die Einstellung in der mittleren
Raste C des Segmentes B wird flr
Ubliche Arbeiten benutzt.

Die Einstellung in der linken Raste
D erfolgt fur Arbeiten zum R&umen
des linken Feldrandes, die in der
rechten Raste E fir Arbeiten zum
R&aumen des rechten Feldrandes.

Zur Einstellung wird der Hebel A
gegen den Federdruck der Feder
F aus dem Schlitz G in
Pfeilrichtung angehoben und das
Stitzrad so gegen das Segment
verdreht, dal3 es in der
gewiinschten Position steht, dann
Hebel A einrasten lassen.

2. Streuwinkeleinstellung

Die Stitzrader konnen fir
verschiedene Streuwinkel verstellt
werden. Die Einstellung erfolgt
durch Umschrauben des
Radbiigels H am Radhalter I.

Die Einstellung sollte
entsprechend den gegebenen
Verhaltnissen erfolgen, als
Anhaltspunkt gilt:

Normaler Streuwinkel =
(Werkseinstellung) Lochbild J.
Flacher Streuwinkel fiir trockenes

Futter = Lochbild K.

Sehr flacher Streuwinkel, fir sehr
trockenes Futter = Lochbild L, L.

Adjustment of the support
wheels

1. Lateral adjustment

The support wheels of the Rotary
Tedder can be set to three
different positions by means of
lever A and segment B. For
standard operation engage the
lever in the central catch C of
sement B.

To clear the LH field edge engage
the lever in the LH catch D and to
clear the RH field edge engage the
lever in the RH catch E.

To change over from one position
to the other, pull lever A out of slit
G in the direction of the arrow, i.e.
against the pressure of spring F,
turn the wheel so that the segment
takes the desired position in
relation to lever A and engage the
latter.

2. Adjustment of the spreading
angle

The support wheels can be set to
different spreading angles. To
change over unscrew wheel
bracket H from wheel holder I.

Determine the spreading angle
depending on the working
conditions using the following
suggestions as a guide:

Standard spreading angle =
(factory adjustment) set of holes J.
Flat spreading angle, for dry crops
= set of holes K.

Very flat spreading angle, for

extremely dry and short crops =
set of holes L, L'.
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Réglage des roues

1. Réglage latéral

Les roues de la faneuse peuvent
étre réglées en trois positions a
I'aide du levier A sur les trois
positions B. La position dans le
cran central C du segment B est a
utiliser pour tous les travaux.

Le réglage sur le cran gauche D
est prévu pour les travaux de
dégagement vers la gauche des
bordures de champs; le cran a
droite E pour les travaux de
dégagement du champ vers la
droite.

Pour effectuer le réglage, le levier
A doit étre retiré de I'encoche G
dans le sens de la fléche et la roue
tournée vers le segment, de fagon
a le positionner selon besoin,
enclencher le levier A dans
I'encoche.

2. Réglage d'épandage

Les roues peuvent étre reglées
pour différents angles d'épandage.
Le réglage se fait par démontage
des brides de roues H sur le
support I.

Le réglage devrait se faire selon
des conditions de travail éxigées
et de la maniére suivante:

Angle normal = (réglage usine)
trou J.

Angle plat pour fourrage sec = trou
K.

Angle tres plat pour fourrage trés
sec et court =trou L, L".



Maschineneinstellungen Adjustments Réglages

Bild 10 Afb. 10 Fig. 10
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Praktischer Einsatz

Practical use

Mise en service

Arbeitseinstellung

Der Neigungswinkel der Maschine
wird mittels des Oberlenkers so
eingestellt, daR die
Doppelfederzinken den Boden nur
leicht streifen.

Bei zu tiefer Einstellung wird das
Futter verschmutzt, sowie die
Grasnarbe verletzt und die
Doppelfederzinken unterliegen
unnétiger Abnutzung.

Die Einstellung ist wéhrend der
Arbeit zu Gberprufen.

Der Streuwinkel ist abh&ngig von
der Einstellung der Stutzrader
(siehe Seite 32).

Wird zur Anderung des
Streuwinkels eine andere, als die
werksseitig vorgegebene,
Einstellung der Stutzrader
vorgenommen, So muf3
gleichzeitig, durch Korrektur am
Oberlenker, der Zetter so
nachgestellt werden, daf3 die
Doppelfederzinken wieder richtig
zur Aufnahme des Futters stehen.

Fahrgeschwindigkeit und
Zapfwellendrehzahl

Die Fahrgeschwindigkeit ist
grundsatzlich so zu wahlen, dald
der Zetter das vorhandene Futter
sauber aufnimmt. Gleichzeitig mufd
die fur die richtige Behandlung des
Futters erforderliche Drehzahl der
Zapfwelle gewahrleistet sein.

Diese richtet sich nach dem
Futterzustand, d.h. je trockener
das Futter umso geringer die
Drehzahl der Zapfwelle.

Adjusting the machine for
practical operation

Adjust the tilting angle of the
machine by means of the top link
so as to allow the double spring
tines to touch the ground slightly.

Too deep (an) adjustment causes
dirt to be taken up with the crop,
harms the grass stubble and
exposes the double spring tines to
unnecessary wear.

Check the adjustment at regular
intervals during work.

The spreading angle depends on
the adjustment of the support
wheels (see page 32).

Should the wheels be changed
over to another spreading angle
than that adjusted in the factory, it
is in-dispensable to correct at the
same time the position of the
tedder by acting on the top link to
bring the tines to the correct
position.

Travel speed and p.t.o. speed

Always select the travel speed so
as to allow the Rotary Tedder to
take up the crop cleanly. At the
same time the correct PTO-speed
has to be guaranteed in order to
avoid damages of the quality of
the crop.

In addition the p.t.0. speed must
suit at all times the crop
conditions: the dryer the crop, the
lower should be the p.t.0. speed.
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Position de travail

L'angle de travail est reglé a I"aide
du 3iéme point, de maniére a ce
que les dents effleurent
légérement le sol.

Un réglage trop profond entraine
une salisure importante du
fourrage, ainsi qu’une usure trés
élebée des dent.

Le réglage doit étre vérifié pendant
le travail.

L angle d"épandage dépend du
réglage des roues (voir page 32).

En cas de changement de cet
angle, il faut également rectifier la
distance du 3-points et ce fait
corriger le niveau de passage des
dents au sol.

Vitesse d’avancement et vitesse
de rotation de la prise de force.

La vitesse d"avancement doit étre
établie selon la densité du
fourrage et d’'une maniére
générale a ce que la faneuse
reprenne correctement le fourrage.
En méme temps la vitesse a la
prise de force doit étre réglée de
maniére a ne pas nuire a la qualité
du fourrage, c.a.d. selon le degré
de séchage.

Plus le fourrage est sec, plusily a
lieu de réduire la vitesse de
rotation de la prise de force.



Praktischer Einsatz

Practical use

Mise en service

Freiraumen von Feldrandern

Das Freirdumen der Feldrander
kann auf der rechten oder linken
Seite erfolgen. Dazu missen alle
Laufrader in ihrer Position verstellt
werden.

Raumen auf der rechten Seite -
Laufrader in der rechten Raste.
Raumen auf der linken Seite -
Laufrader in der linken Raste.

Zetten / Streuen von
Mahschwaden

Die Mahschwaden sollten so
angefahren werden, daf3 ein
Schwad zwischen den
Schlepperradern liegt.

Die Fahrgeschwindigkeit richtet
sich nach der Masse des
vorhandenen Futters. Die
Zapfwellendrehzahl sollte bei ca.
540/min. liegen.

Zur Erzielung eines sauberen
Arbeitsbildes kann es gelegentlich
erforderlich sein, den Zetter
auf3ermittig anzubauen.

Auf jeden Fall sollte man die
Mahschwade so gleichmaRig auf
die Kreiselpaare aufteilen, daR3 der
Schlepper nicht Gber das Futter
fahren muf3.

Wenden

Beim Wenden der ausgestreuten
Méahschwaden sollte zur
Vermeidung von Bréckelverlusten
mit niedriger Zapfwellendrehzahl,
aber mit erhohter Geschwindigkeit
gefahren werden.

Das gewahlte Verhaltnis von
Fahrgeschwindigkeit und
Zapfwellendrehzahl sollte am
Arbeitsbild kontrolliert und ggf.
entsprechend geandert werden.

Clearing the edges fo the field

Field boundaries can be cleared
either on the RH or on the LH side.
To this end it is necessary to
change the position of the running
wheels.

To clear the RH field edge -
engage the lever in the RH catch.
Toe clear the LH field edge -
engage the lever in the LH catch.

Tedding / spreading swaths

When spreading swaths make
sure one of the swaths is between
the tractor wheels.

Always select the travel speed
according to the quality of the crop
to be handled. The p.t.o. speed
should be approx. 540 rpm.

To achieve a clean scatter pattern
it may be necessary to mount the
machine offset on the tractor.

In any case the swaths should be
so arranged in relation to the rotor
pairs that the tractor wheels do not
drive over the crop.

Turning

To prevent leaf damage losses
when turning the crop already
spread, select a low p.t.o. speed
while at the same time increasing
the forward speed.

To make sure the ratio between
travel and p.t.o. speed is correct,
check the scatter pattern
achieved. If necessary the ratio
has to be modified.

35

Dégagement des bordures

Le dégagement de bordures de
champ peut étre effectuer a
gauche ou a droite. Il faut régler
les roues dans la méme position.

Dégagner a droite -

roue dans la position de droite.
Dégagner a gauche -

roues dans la position de gauche.

Epandre, faner des andains de
coupe

Les andains de coupe doivent étre
travaillés de maniére a ce que les
roues du tracteur ne passent pas
sur les andains et qu'un andain se
trouve au millieu de tracteur.

La vitesse se régle selon la
densité du fourrage traité. La
rotation de prise de force doit se
situer a env. 540/min.

Afin d'obtenir un travail régulier,
aprés certaines barres de coupe, il
est possible de déporter la
machine.

Il faut, néanmoins, répartir les
andains selon le nombre de
toupies.

Faner

Au fanage d'andains
préalablement épandu, il faut que
la vitesse a la prise de force soit
réduite et l'avance plus rapide afin
de ne pas endommager le
fourrage.

Le choix de la vitesse doit étre fait
au vu de la densité et du degré de
sechage et contrdle en
permanence.



Praktischer Einsatz

Practical use

Mise en service

Streuen von Schwaden und
Loreien

Die Schwaden oder Loreien
sollten so angefahren werden, daf}
ein Schwad zwischen den
Schleppperradern liegt.

Die Zapfwellendrehzahl sollte so
niedrig gewahlt werden, daf3 die
Schwaden gerade noch gestreut
werden bei gleichzeitig
groRtmoglicher Schonung des
Futters.

Die Fahrgeschwindigkeit richtet
sich nach dem Arbeitsbild. In
besonderen Fallen (z.B. bei
bestimmten Schwadenbreiten)
kann es notwendig werden, den
Zetter auch aufRermittig
anzubauen. Um eine gleichmaRige
Aufteilung der Schwaden auf die
Kreiselpaare zu erreichen.

Spreading windrows and small
night swaths

When spreading windrows make
sure that one of the windrows is
between the tractor wheels.

Reduce the p.t.0. speed so that
the scattering effect is just given
and the crop is handled as gently
as possible.

The travel speed depends on the
scatter pattern. In particular cases
(e.g. in case of certain windrow
widths) it may be necessary to
mount the machine offset on the
tractor to align the swaths with the
rotor pairs.
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Epandage d'andains de nuit

Les andains de nuit doivent étre
abordées de fagon a faire passer
un andain entre les roues du
tracteur.

La vitesse a la prise de force doit
étre réduite afin d'épandre les
andains, toutes en évitant au
maximum ['effeuillage.

La vitesse d'avancement est
fonction de la qualité d'épandage.
Dans certains cas (ex. certaines
largeurs d'andaineur), il est
nécessaire de déporter la machine
afin de répartir les andains sous
les toupies.
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Wartung und Pflege

Care and maintenance

Entretien et graissage

Die Zetter sind wenig
stérungsanfallig und weitgehend
wartungsfrei.

Die stark beanspruchten Teile
aber (Kreuzgelenke) benétigen ein
Mindestmald an Pflege, damit die
Maschine tber Jahre hinweg
einwandfrei arbeiten kann.

Schmierplan

The Tedders are not liable to
breakdown and do not require but
a minimum maintenance.

However a minimum of attendance
should be given to heavily-
stressed parts such as the
universal joints of the p.t.0. shaft to
assure readiness for use over
many years.

Greasing chart

Les faneuses nécessitent peu
d'entretien.

Les pieces subissant un effort
particulier (croisillon de
transmission) nécessitent, par
contre, un minimum d'attention.
Ainsi la machine fonctionne
normalement pendant plusieures
années.

Plan de graissage

o

taglich

Gelenkwelle

Kreuzgelenke

Schwenklager

Fett: K2K DIN 51825

@)

Getriebe

GetriebeflieRfett DIN 51502

z.B. BP Energrease HTOG-POOF

°

daily

P.t.0. shaft

Universal joints

Slewing

O

Grease: K2K DIN 51825
Mechanism

Semi-fluid gear lubricant DIN
51502

e.g. BP Energrease HTOG-POOF

)

journalier

Transmission

Croisillons

Partie pivotante
Graisse: K2K DIN 51825
O

Méchanisme

Graisse fluide de boite
de vitesse DIN 51502
p.ex. BP Energrease HTOG-
POOF

] n [ |
wochentlich weekly hebdomadaire
Dreipunktbock Headstock Téte orientable

Fett: K2K DIN 51825 Grease: K2K DIN 51825 Graisse: K2K DIN 51825
gelegentlich occasionally en cas de nécessité graisser

Arretierhebel der Stltzrader

Support wheel adjusting lever

Levier de positionnement sur axes

A\

Hydraulikschlauchleitungen nur
gegen solche gleicher Qualitat
austauschen.

Zettwender im Winter nur im
abgesenkten Zustand abstellen.

A

When replacing the hydraulic
hoses, use hoses of the same
quality only.

For winter storage always lower
the outer rotors of the tedder.
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de roues

Un échange des flexibles
hydrauliques ne se fait qu'avec
des flexibles de qualité identiques.

Le stockage de la faneuse en
hiver se fait uniguement en
position horizontale.




Gesetzesvorschriften fir Anbaugeréate (Anhange-Arbeitsgerate),
die bei Straenfahrt vom Zugfahrzeug getragen (gezogen) werden
wie z.B. Pflige, Eggen, Frontlader, alle Dreipunktgerate usw. (Kreiselheuer, Ballenpressen usw.)

Merkblatt fir Anbaugerate

Bonn, den 16. Dezember 1976
StV 7/66.02.80-02

Das zuletzt im Verkehrsblatt 1972 S. 11 verdffentlichte Merkblatt fur Anbaugerate vom 10. Dezember 1971 ist an die geltende
Fassung der StVZO angepalf3t worden, wobei die seit der letzten veréffentlichung des Merkblatts erforderlich gewordenen
Anderungen mit beriicksichtigt wurden. Die neue Fassung wird nachstehend bekanntgegeben.

Der Bundesminister fir Verkehr
im Auftrag
Lampe-Helbig
Merkblatt fir Anbaugeréte
vom 16. Dezember 1976

In zunehmendem Umfang werden Zugmaschinen mit voriibergehend angebrachten, auswechselbaren Anbaugeraten
verwendet. Solche Anbaugerate unterliegen nicht den Vorschriften Gber die Zulassungs- und Betriebserlaubnispflicht. Das
Merkblatt soll den Benutzern solcher Gerate Hinweise dartber geben, wie Gefahrdungen anderer Verkehrsteilnehmer durch
Anbaugerate soweit wie eben mdglich vermieden werden kénnen.

1.

Anbaugerate im Sinne dieses Merkblatts sind auswechselbare Zubehérteile - u. a. auch Gitterrader - fur Zugmaschinen oder
fur in der Land- oder Forstwirtschaft verwendete Sonderfahrzeuge (z. B. selbstfahrende Ladewagen). Die Fahrzeuge bleiben
auch bei Verwendung von Anbaugeraten Zugmaschinen oder land- oder forstwirtschaftliche Sonderfahrzeuge.

2.

Das Merkblatt gilt auch fir Anbaugerate an land- oder forstwirtschaftlichen Anhéangern und fiir Behelfsladeflachen (4.5, 4.12,
4.14. und 4.15.2 sind besonders zu beachten) , die nur an land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen zulassig sind; es gilt
nicht fiir sogenannte Uberkopfbunker.

3.

Anbaugerate sind dazu bestimmt, mit Hilfe des Fahrzeugs Arbeiten auszufiihren, wobei ein Austausch der Anbaugerate fur
verschiedenartige Arbeiten moglich sein soll. Ihr Gewicht wird wahrend des Transports auf der Strafl3e im wesentlichen von
dem Fahrzeug getragen. Anbaugerate kdnnen Front-, Zwischenachs-, Aufbau-, Heck- oder Seitengerate sein.
Heckanbaugeréate dirfen auch mit einer Anhangekupplung ausgerustet sein.

4,

Im einzelnen ist zu beachten:

4.1

Zulassung und Betriebserlaubnis (88 18 und 19 Abs. 2 StVZO)

Anbaugerate unterliegen nicht den Vorschriften tiber die Zulassungs- und Betriebserlaubnispflicht. Da sie auswechselbares
Zubehor sind, ist bei ihrem Anbau keine erneute Betriebserlaubnis fur das Fahrzeug erforderlich.

4.2

Bauartgenehmigung und Prifzeichen fir Fahrzeugteile (8§ 22a StVZO)

Fir Anbaugerate besteht keine Bauartgenehmigungspflicht. Das gilt auch fur die Verbindungseinrichtungen an Anbaugeraten,
die an land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen angebracht werden. Nichtselbsttatige Anhéangekupplungen an
Anbaugeraten missen DIN 11 025, Ausgabe April 1966, entsprechen. Selbsttatige Anhéangekupplungen sind nicht erforderlich.
4.3

Angaben Uber das Leergewicht (§ 27 Abs. 1 StVZO)

Eine Anderung der Leergewichts- Angabe ist nur erforderlich, wenn Teile zum standigen Verbleib am Fahrzeug angebaut
werden, die dem leichten An- und Abbau des Geréts dienen ( z. B. Anbau-Einrichtung fur Frontlader) und dadurch das
eingetragene Leergewicht des Fahrzeugs Uberschritten wird.

4.4

Uberwachung (§ 29 StvVZ0)

Anbaugerate unterliegen nicht der Uberwachungspflicht.

4.5

Beschaffenheit (§ 30 StVZ0O)

Anbaugerate mussen so gebaut, beschaffen und so an den Fahrzeugen angebracht sein, daR ihr verkehrsublicher Betrieb
weder die Fahrzeuginsassen noch andere Verkehrsteilnehmer schadigt oder mehr als unvermeidbar gefahrdet, behindert oder
belastigt und daf? bei Unféllen Ausmaf3 und Folgen von Verletzungen moglichst gering bleiben.

Behelfsladeflachen missen so gebaut sein, daR sie die vorgesehene Belastung sicher tragen kénnen (s. auch 4.12).
Kippeinrichtungen sowie Hub- und sonstige Arbeitsgerate missen gegen unbeabsichtigtes Ingangsetzen oder Herabfallen
bzw. unbeabsichtigte Lageveranderungen gesichert sein. Die erforderlichen Malinahmen sind in einer besonderen VKBI-
Veroffentlichung enthalten.
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4.6

Verantwortung fiir den Betrieb (§ 31 StVZO und § 23 StVO)

Die Vorschriften tber die Verantwortung des Fahrzeugfiihrers und des Halters fur den Betrieb der Fahrzeuge gelten auch fur
das Mitfiihren von Anbaugeraten.

4.7

Abmessungen (8 32 Abs. 1 StVZ0O)

4.7.1

Beim Anbringen von Anbaugeraten ist die Vorschrift Gber die zulassige Breite zu beachten.

4.7.2

Werden die hochstzulassigen Abmessungen uberschritten, ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO durch die nach
Landesrecht zustandige Behorde erforderlich. AuBerdem ist eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVZO notwendig. Jedoch kann
die zustandige Behdrde zugleich mit der Ausnahmegenehmigung nach 8 70 StVZO eine allgemeine befristete Erlaubnis fur die
Uberschreitung der nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 3 und § 34 StVZO zulassigen Abmessungen und Gewichte bis zu 10% erteilen
(Vwv-StVO, VII Nr. 6 zu § 29 Abs. 3 StVO).

4.7.3

Die Genehmigung ist meist an Auflagen fiir eine Kenntlichmachung gebunden. Hierfir kommen u. a. in Betracht:

Warntafeln mit je 100 mm breiten unter 45° nach au3en und nach unten verlaufenden, roten und weiRen Streifen von
mindestens 282 mm Breite und 564 mm Hohe oder quadratische Tafeln von 423 mm x 423 mm oder in begriindeten
Ausnahmefallen Tafeln von mindestens 141 mm Breite und 800 mm Héhe.

Als Farbton sind aus dem RAL-Farbregister 840 HR die retroreflektierenden Aufsichtsfarben fir Rot Nr. 3019 und fiir Weil3 Nr.
9015 zu wahlen. Empfohlen wird die Verwendung von Warntafeln nach DIN 11 030 , Ausgabe Februar 1976.

Die Warntafeln missen mdoglichst mit dem Umrif3 des Fahrzeugs, der Ladung oder den hinausragenden Teilen abschlie3en.
Statt der Warntafeln sind ein nach GréRRe und Ausfihrung entsprechender Warnanstrich oder Folienbelag oder die in § 22 Abs.
4 Satz 3 und 4 StVO genannten Sicherungsmittel (Beleuchtungseinrichtungen siehe 4.16) zulassig.

4.7.4

Ragt das aulerste Ende des Anbaugerats mehr als 1000 mm tber die Schlu3leuchten des Tragerfahrzeugs hinaus, so ist es
kenntlich zu machen (siehe 4.16.4).

Hierfur sind folgende Mittel zuléssig, die nicht héher als 1500 mm lber der Fahrbahn angebracht werden diirfen (§ 53b StvZO
und § 22 StVO):

4741

Tafeln, Folien oder Anstriche mit einer Kantenlange von mindestens 282 mm x 564 mm oder 423 mm x 423 mm oder in
begrindeten Ausnahmeféllen von mindestens 141 mm Breite und 800 mm Héhe mit unter 45° nach auf3en und unten
verlaufenden, je 100 mm breiten roten und weil3en Streifen (siehe 4.7.3);

4.7.4.2

eine hellrote, nicht unter 300 mm x 300 mm grof3e, durch eine Querstange auseinandergehaltene Fahne;

4.7.4.3

ein gleich groR3es, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehéangtes Schild;

4744

ein senkrecht angebrachter zylindrischer Korper gleicher Farbe und Hohe mit einem Durchmesser von mindestens 350 mm.
4.7.4.5

Wahrend der Dammerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhéltnisse es sonst erfordern, ist mindestens eine Leuchte fur
rotes Licht, deren oberer Rand der Lichtaustrittsflache nicht mehr als 1550 mm von der Fahrbahn entfernt sein darf, und ein
roter Ruckstrahler, dessen oberer Rand nicht mehr als 900 mm von der Fahrbahn entfernt sein darf, anzubringen (88 22 und
17 StVO, § 53b StVZ0.)

4.7.5

Der Abstand zwischen den senkrechten Querebenen, die das Vorderende des Frontanbaugerats und die Mitte des Lenkrades -
bei Fahrzeugen ohne Lenkrad die Mitte des in Mittelstellung befindlichen Flhrersitzes- bertihren, darf nicht mehr als 3,5 m
betragen.

4.8

Verkehrsgeféahrdende Fahrzeugteile (§ 32 Abs. 3 StVZ0O)

Kein Teil darf so Uber das Fahrzeug hinausragen, daf3 es den Verkehr mehr als unvermeidbar gefahrdet; besonders durfen
Teile bei Unféllen den Schaden nicht vergrof3ern. Soweit sich das Hinausragen der Teile nicht vermeiden laft, sind sie
abzudecken. Ist dies mit vertretbarem Aufwand nicht mdglich, so sind sie durch Tafeln oder Folien nach 4.7.3 kenntlich zu
machen. Teile, die in einer Héhe von mehr als 2 m liber der Fahrbahn angebracht sind, gelten als nicht verkehrsgeféhrdend.
4.9

Achslast und Gesamtgewicht (§ 34 Abs. 3 StVZ0O)

4.9.1

Durch den Anbau von Geraten durfen die zulassigen Achslasten und das zulassige Gesamtgewicht nicht Giberschritten werden.
49.2

Bei Uberschreitungen der zulassigen Achslast oder des zulassigen Gesamtgewichts gilt 4.7.2 entsprechend.

4.10

Beifahrersitz (§ 35a StVZO)

Wird die sichere Unterbringung des Beifahrers auf dem Sitz durch Anbaugeréate in Transportstellung beeintrachtigt, so darf
beim Fahren mit Arbeitsgeraten dieser Sitz nicht besetzt werden.
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4.11

Einrichtungen zum sicheren Fithren von Kraftfahrzeugen (8 35b StVZO)

Anbaugeréate durfen die sichere Fiihrung des Fahrzeugs nicht beeintrachtigen.

Fir den Fahrzeugfuhrer muR3 ein ausreichendes Sichtfeld vorhanden sein; ggf. ist eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVO
erforderlich. Wird das Sichtfeld durch Anbaugeréate beeintrachtigt, muf® ggf. eine Begleitperson besonders an Kreuzungen und
StraReneinmindungen dem Fahrzeugfuhrer die fir das sichere Fiihren erforderlichen Hinweise geben.

4.12

Lenkeinrichtung (§ 38 StvVZO)

Auch bei Verwendung von Anbaugeraten muf3 eine leichte und sichere Lenkbarkeit gewéhrleistet bleiben. Dabei hat der
Fahrzeugfihrer zu beachten, daB je nach Beschaffenheit und Steigung der Fahrbahn die zum sicheren Lenken erforderliche
Belastung der gelenkten Achse vorhanden ist; das gilt besonders, wenn an der Riickseite eine Behelfsladeflache angebracht
ist. Bei eingebautem Gerat oder voll ausgelasteter Behelfsladeflache gilt die gelenkte Achse als ausreichend belastet, wenn
die von ihr Ubertragene Last noch mindestens 20 % des Fahrzeugleergewichts betragt.

4.13

Bremsen (§ 41 StvZ0O)

Beim Betrieb von Fahrzeugen mit Anbaugeréten ist unter allen Fahrbahnverhaltnissen auf eine gentigende Belastung der
gebremsten Achse zu achten. Die fiir diese Fahrzeuge vorgeschriebenen Bremswirkungen missen auch mit Anbaugerat
erreicht werden.

4.14

Anhangelast hinter Heckanbaugeraten (8 42 StVZO)

Das Mitfuhren von Anhangern hinter einer mit einer Behelfsladeflache versehenen Zugmaschine ist nicht zulassig.

Das Mitfuhren von Anhangern hinter Anbaugeraten ist nur vertretbar unter nachstehenden Voraussetzungen, die auf einem
vom Geratehersteller am Anbaugerat anzubringenden Schild wie folgt angegeben sein missen:

"Zur Beachtung

a)

Die Fahrgeschwindigkeit darf 25 km/h nicht tberschreiten.

b)

Der Anhanger muf? eine Auflaufbremse oder eine Bremsanlage haben, die vom Fihrer des ziehenden Fahrzeugs betatigt
werden kann.

c)

Das Mitfuihren eines einachsigen Anhangers am Anbaugerat ist nur zulassig, wenn das Gesamtgewicht des Anhangers das
Gesamtgewicht des ziehenden Fahrzeugs nicht Ubersteigt und die Stitzlast des Anhéngers vom Anbaugerat mit einem oder
mehreren Stitzradern so auf die Fahrbahn Ubertragen wird, daf3 sich das Zugfahrzeug leicht lenken und sicher bremsen laft.
d)

Ein zweiachsiger Anhénger darf am Anbaugerat mitgefiihrt werden, wenn das Gesamtgewicht des Anhangers nicht mehr als
das 1,25fache des zulassigen Gesamtgewichts des Zugfahrzeugs, jedoch héchstens 5 t, betragt.”

4.15

Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (8 43 StVZO).

4.15.1

Bei der Anhangekupplung eines Heckanbaugerates ist zu beachten:

4.15.1.1

Der vom ziehenden Fahrzeug zu Ubernehmende Anteil der Stutzlast des Anhéangers darf hdchstens 400 kg betragen. Der
Schwerpunkt des Anbaugeréates darf nicht weiter als 600 mm von den Enden der unteren Lenker des Dreipunktanbaus (DIN
9674, Ausgabe November 1975) oder von der Ackerschiene entfernt sein.

4.15.1.2

In der Transportstellung mul3 die Anhangekupplung in der Mittellinie der Fahrzeugspur so hoch ber der Fahrbahn angeordnet
sein, dal die Zugdse des Anhéngers etwa parallel zur Fahrbahn liegt.

4.15.1.3

Die Hohen- und Seitenbeweglichkeit der Anhangekupplung des Anbaugeréts darf in Transportstellung nicht mehr als 10 mm in
jeder Richtung betragen.

4.15.2

An Behelfsladeflachen darf eine Anhangekupplung nicht angebracht werden. Die Anhangekupplung der Zugmaschine muf3
nach dem Heckanbau einer Behelfsladeflache unbenutzbar sein, damit das Ankuppeln von Anhéngern unméglich ist.

4.16

Lichttechnische Einrichtungen (88 49a bis 54 StVZO)

4.16.1

Die fur das Fahrzeug vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen diirfen durch Anbaugerate nicht verdeckt werden,
andernfalls sind sie zu wiederholen. Die zu wiederholenden Einrichtungen durfen auf Leuchtentragern entsprechend Nummer
4.16.3.4 angebracht sein. Beim Verkehr auf 6ffentlichen Stralen miussen alle Einrichtungen standig betriebsbereit sein.
4.16.2

Werden Scheinwerfer durch Frontanbaugerate verdeckt und deshalb wiederholt, so darf jeweils nur ein Scheinwerferpaar
eingeschaltet sein. Fur die Anbringung des zweiten Scheinwerferpaares ist eine Ausnahmegenehmigung von § 49a StvVzZO
durch die zustandige Landesbehérde erforderlich.
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4.16.3

Anbaugeréate die seitlich mehr als 400 mm Uber den aufleren Rand der Lichtaustrittsflachen der Begrenzungs- oder
Schluf3leuchten des Fahrzeugs hinausragen, missen mit Begrenzungsleuchten, SchlufZleuchten und Rickstrahlern
ausgerustet sein. Diese Leuchten und die Riickstrahler diirfen

4.16.3.1

mit ihrem &uReren Rand nicht mehr als 400 mm von der duReren Begrenzung des Anbaugeréts entfernt sein.

4.16.3.2

bei Leuchten mit ihrem oberen Rand nicht mehr als 1550 mm, bei Ruckstrahlern mit ihrem oberen Rand nicht mehr als 900 mm
von der Fahrbahn entfernt sein. Ist wegen der Bauart des Anbaugerétes eine solche Anbringung der Rickstrahler nicht
maoglich, sind 2 zusétzliche Rickstrahler erforderlich, wobei ein Paar Ruckstrahler so niedrig wie méglich und nicht mehr als
400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt und das andere Paar moglichst weit auseinander und
hochstens 900 mm Uber der Fahrbahn angebracht sein missen.

4.16.3.3

- soweit notwendig - rechts und links unterschiedliche Abstande zum Geréateheck haben,

4.16.3.4

auf Leuchtentragern angebracht sein. Die Leuchtentrager dirfen aus 2 oder - wenn die Bauart des Gerates es erfordert - aus 3
Einheiten bestehen, wenn diese Einheiten und die Halterungen an den Fahrzeugen (z.B. nach DIN 11 027, Ausgabe
Dezember 1974) so beschaffen ist, da eine unsachgemafle Anbringung nicht moglich ist.

4.16.3.5

aul3erhalb der Zeit, in der Beleuchtung notwendig ist, angenommen sein.

4.16.4

Anbaugeréate, deren &ufRerstes Ende mehr als 1000 mm Uber die Schluf3leuchten hinausragt, missen mit einer Schluf3leuchte
und einem Ruckstrahler, mdglichst am &ulRersten Ende des Anbaugeréats und mdglichst in der Mittellinie der Fahrzeugspur,
ausgerustet sein. Der obere Rand der Lichtaustrittsflache der SchluRBleuchte darf nicht mehr als 1550 mm, der obere Rand des
Ruckstrahlers nicht mehr als 900 mm von der Fahrbahn entfernt sein. Leuchte und Ruckstrahler dirfen auf3erhalb der Zeit, in
der Beleuchtung notwendig ist, abgenommen sein (wegen der Kenntlichmachung am Tage siehe 4.7.4).

4.17

Amtliche Kennzeichen (8§ 60 StVZO)

Durch Anbaugeréte durfen die amtlichen Kennzeichen des Fahrzeugs nicht verdeckt werden, andernfalls sind sie zu
wiederholen.

(VKBI 1977 S 21)
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Beleuchtungsvorschriften fiir Arbeitsgerate bei Fahrten auf offentlichen StraRen und Wegen.
Vorgeschriebene Beleuchtung bei verschiedenen Anbauverhéitnissen,
(Beleuchtung darf fest installiert oder abnehmbar sein, z. 8. nach DIN 11027

Anbau-Arbeitsgerate (Leuchtenanbau)

Anhange-Arbeitsgerate (Leuchtenanbau)

M K

Anbau-Arbeitsgerat verdeckt Be- by i
leuchtungseinrichtung des Trager- Jedes Anhange-Arbeitsgerat

fahrzeuges ;:: P #

n "

Anbau-Arbeitsgerat ragt seitlich
mehr als 40 cm Gber den auBersten
Rand der Lichtaustrittstiache der
Begrenzungs- oder SchiuBleuchten
‘des Tragerfahrzeuges

Anbau-Arbeitsgerat ragt nach hin-
ten mehr als 1 m uber die SchiuG-
leuchten hinaus, verdeckt nicht die
Beleuchtungseinrichtung des Tra-
gerfahrzeuges 3

Anbau-Arbeitsgerat ragt nach hin-
ten mehr als 1 m uber die Schiug-
leuchten hinaus und verdeckt die
Beleuchtungseinrichtung des Tra-
gerfahrzeuges

Anhange-Arbeitsgerat ragt seit-
lich mehr als 40 cm dber den
duBersten Rand der Lichtaus-
trittsflache der Begrenzungs-
leuchten des Zugfahrzeuges.

Anhange-Arbeitsgerat ragt nach
hinten mehr als 1 m uber die
SchluBleuchten hinaus

Anhange-Arbeitsgerat ragt nach hin-
ten mehr als 1 m Gber die Schluf-
leuchten hinaus und seitlich mehr
als 40 cm uber den auBersten Rand
der Lichtaustrittsflache der Begren-
2ungsleuchten

Anbau-Arbeitsgerat ragt nach hin-
ten mehr als 1 m ber die SchiuB-
leuchten hinaus und seitlich mehr
als 40 cm Uber den auBersten Rand
der Lichtaustrittsflache der Be-
grenzungs- oder SchiuBleuchten

:1__|.

Hella

Blinkleuchten 15°
Die freien Sichtwinkelbereiche an O

45
9 =>4
Zugfahrzeugen und Arbeitsgeraten a5 o @

missen eingehalten werden.

Rickstrahler

Die Rickstrahleroberkante darf nicht hoher als 90 cm dber dem Boden sein. Dies ist besonders beim Transport der Anbau-Arbeitsgerate zu beachten.
Der Rickstrahier-Seitenabstand darf nicht mehr als 40 cm betragen, auller bei mittleren, hinteren Rickstrahlern.

An Anhénge-Arbeitsgeraten muB immer eine Rickstrahlergarnitur fest montiert sein, Form beliebig.
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Moving agriculture ahead

EF-overensstemmelseserkleering/ EG-Konformitatserklarung/ EC Declaration of Conformity/ Déclaration CE de
conformité/ Dichiarazione CE di conformita/ EG Verklaring van Overeenstemming/ EG-forsédkran om dverensstammelse/
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus/ Declaracion de conformidad CE/ Deklaracja Zgodnosci WE./ [deknapauus 3a
cvoTtBeTcTBNE EO/ EK Megfeleléségi Nyilatkozat /ES Prohlaseni o shodé/ EB Atitikties deklaracija/ ES prehlasenie o
zhode/ Declaratia de conformitate CE/ Vastavuse Deklaratsioon EU /ES lzjava o skladnosti/ AnAwan moTétnTag EK/
Declaracgéo de fidelidade CE/ Dikjarazzjoni ta’ Konformita tal-KE/ EK Atbilstibas deklaracija/

Fabrikant/ Hersteller/ Manufacturer/ Fabricant/ Produttore/ Fabrikant/ Fabrikant/ Valmistaja/ Fabricante/ Producent/
Mpownseoguten/ Gyarté/ Vyrobce/ Gamintojas/ Vyrobca/ Producator/ Tootja/ Proizvajalec/ KataokeuaoTrig/ Fabricante/
Fabbrikant/ Razotajs

CNH INDUSTRIAL BELGIUM N.V.
Leon Claeysstraat 3a, 8210 Zedelgem, BELGIUM

Repraesenteret af Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgien), som ogsa har tilladelse til at
indsamle teknisk dokumentation / vertreten durch Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgium),
der auch autorisiert ist, die technische Akte zu erarbeiten / represented by Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A,
B8210 Zedelgem (Belgium), who is also authorised to compile the Technical File / Répresentés par Antoon Vermeulen,
Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgique), également autorisé a constituer le dossier technique / rappresentati
da Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgio), autorizzato a compilare il File tecnico /
vertegenwoordigd door Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgium), die tevens is gemachtigd
om het Technisch Bestand samen te stellen / representerade av Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210
Zedelgem (Belgien), som ocksa har behérighet att sammanstalla den tekniska dokumentationen / edustajamme Antoon
Vermeulenin, osoite Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgium) vélitykselld, jolla on myds oikeus laatia tekninen
tiedosto / representados por Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Bélgica), quien ademas esta
autorizado para recopilar el documento técnico / ktérej przedstawicielem jest Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A,
B8210 Zedelgem (Belgia), ktéry jest rowniez upowazniony do sporzadzania dokumentacji technicznej / npeacraBnsisaHu
oT AHTOOH BepwmboneH, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Benrus), ¢ ynbrnHOMOLLEHUE CbLLO Aa CbCTaBu
TexHunueckoTo gocue / akiket képvisel: Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgium), aki
szintén jogosult a miszaki dokumentumok ¢sszeallitasara / v zastoupeni Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A,
B8210 Zedelgem (Belgium), s autorizaci k tvorbé technického souboru / atstovaujami Antoon Vermeulen, Leon
Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgija), taip pat turintis teise sudaryti technines bylas / v zastupeni Antoonom
Vermeulenom, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgicko), ktory je opravneny zostavovat technickd
dokumentaciu / reprezentati de Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgia), care este, de
asemenea, autorizat sa compileze dosarul ethnic / esindajatega Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210
Zedelgem (Belgia), kellel on samuti luba tehnilise faili koostamiseks / ki nas zastopa Antoon Vermeulen, Leon
Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (Belgija), ki je pooblas€en tudi za sestavo tehniéne dokumentacije /
eKTTpoowTToUpEvOl atrd Tov Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem (BéAyio), ue e€ouaioddTtnon kai
yla Tn ouvtagn Tou TexvikoU @akéAou / representados por Antoon Vermeulen, Leon Claeysstraat 3A, B8210 Zedelgem
(Bélgica), que também tem autoriza¢do para compilar o Ficheiro Técnico / irrapprezentata minn Antoon Vermeulen Leon
Claeysstraat 3a, B8210 Zedelgem (Belgju), min huwa wkoll awtorizzat li tigbor I-Fajl Tekniku / Antoon Vermeulen, Leon
Claeysstraat 3A, B8210, Zedelgem (Belgium), parstavéti, kas ir pilnvarots ar sastadrt tehnisko registru

Erkleerer hermed, at/ Erklaren hiermit, dal3/ Hereby declare that/ Déclare par la présente que/ Dichiara che/ Verklaren
hierbij dat/ Férsakrar harmed, att/ Vakuuttaa taten, etta tuote/ Por el presente declara que/ Niniejszym deklaruje, ze/
Oeknapupam, ye/ Az alabbiakban kijelentem, hogy/ Timto prohlasuje, ze/ Deklaruoja, kad/ Tymto prehlasujeme, ze/ Prin
prezenta declar ca/ Alljargnevaga deklareerib, et/ 1zjavljamo, da je/ Me 10 TTapdév dnAwvw 611/ Abaixo declara que /
Jiddikjaraw li / Apstiprinu, ka
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- er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 2006/42/EF) og hvis relevant ogsa
bestemmelserne i EMC-direktivet 2014/30/EU.

- In Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG und wenn erforderlich auch mit der
EMC-Richtlinie 2014/30/EU hergestellt wurde.

- is in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC and if relevant also the provisions of the
EMC Directive 2014/30/EU.



- est conforme aux dispositions de la Directive relatives aux machines 2006/42/CE et également aux dispositions de la
Directive sur la Directive EMC 2014/30/UE.

- € in conformita’ con la Direttiva Macchine 2006/42/CE e, se pertinente, anche alla Direttiva alla Direttiva EMC
2014/30/UE.

- in overeenstemming is met de bepalingen van de Machine richtlijn 2006/42/EG en wanneer relevant ook met de
bepalingen van de EMC richtlijn 2014/30/EU.

- &ar i Overensstammelse med Maskindirektivets bestammelser (Direktiv 2006/42/EG) ock om relevant ocksa
bestdmmelserne EMC-direktivet 2014/30/EU.

- tayttad Konedirektiivin (Direktiivi 2006/42/EY) maaraykset ja oleellisilta osin myés EMC-direktiivin 2014/30/EU.

- es conforme a la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE vy, si aplica, es conforme también a la Directiva EMC
2014/30/EU.

- pozostaje w zgodzie z warunkami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i jezeli ma to zastosowanie réwniez z
warunkami Dyrektywy dot. kompatybilno$ci elektro magnetycznej EMC 2014/30/UE.

- OTroBapsl Ha nsnckBaHusiTa Ha OupektuBaTta 3a MawwuHnte 2006/42/EO 1 ako MMa NpUNoXeHNe Ha U3UCKBaHUSTa Ha
IvpekTuBaTta 3a enekrpomarHutHa ceBmectumocTt 2014/30/EC.

- Megfelel a 2006/42/EK Gépi Eszkdzokre vonatkozo elbirasoknak és amennyiben felhasznéalasra keril, a 2014/30/EU
Elektromagneses kompatibilits Irdnyelv feltételeinek.

- odpovida zakladnim pozadavkim Strojni smérnice 2006/42/ES a jestlize to jeji uplatnéni vyZaduje i s podminkami
Smeérnice 2014/30/EU tykajici se elektromagnetické kompatibility.

- atitinka Masiny direktyvos Nr. 2006/42/EB ir, jeigu taikoma, Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos Nr.
2014/30/ES reikalavimus.

- je v sulade s podmienkami Smernice 2006/42/ES o strojnych zariadeniach a pokial si to jeho uplatnenie vyzaduje aj
s podmienkami Smernice 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite.

- indeplineste prevederilor Directivei de Masini 2006/42/CE si daca este utilizatd de asemenea cu prevederile Directivei
referitoare la compatibilitatea electro-magnetica EMC 2014/30/UE.

- on vastavuses Masinate Direktiivi tingimustega 2006/42/EU ning sammuti juhul, kui on tegemist sammuti on vastavuses
Elektromagnetilise kokkusobivuse Direktiivitingimustega EMC 2014/30/EL.

- z dologili Direktive o strojih 2006/42/ES ter, Ce je to relevantno, tudi z dolog¢ili EMC Direktive 2014/30/EU.

- TTapapével oUPQWVN PE Toug 6poug TG Odnyiag Tepi Mnyavwyv 2006/42/EK kai o€ TTePITITWaN TTOU aUTO €QapudleTal
Kal Pe Toug 6poug NG Odnyiag epi nAekTpopayvnTikng cupBatétnrag (HMX) 2014/30/EE.

- Esta de acordo com exigéncias das Directivas das Maquinarias 2006/42/CE e no caso em que tiver igualmente
aplicacéo com as exigéncias das Directivas referentes a compatibilidade electromagnética EMC 2014/30/UE.

- tikkonforma mad-dispozizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE u jekk rilevanti wkoll mad-dispozizzjonijiet
tad d-Direttiva EMC 2014/30/EU.

- atbilst masinu direktivai 2006/42/EK, ka arT nepiecieSamibas gadijuma elektromagnétiskas saderibas direktivai EMC
2014/30/ES.

Zedelgem, date:

Antoon Vermeulen



Dealer’s stamp

CNH Industrial Belgium N.V. reserves the right to make improvements in design and changes in specifications
at any time without notice and without incurring any obligation to install them on units previously sold.
Specifications, descriptions, and illustrative material herein are as accurate as known

at time of publication, but are subject to change without notice.

Availability of some models and equipment builds varies according to the country
in which the equipment is being used. For exact information about any particular product,

please consult your Kongskilde dealer.
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